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設 定画面の 立ち 上 げ 方の 詳細 は、ADSLモデム-
MN V 取 扱説 明書を ご参 照 く だ ご

バージョ ン ア ップ後、本設定 を行 っ て ください。最 新 の ファーム ウ ェ ア及びバー ジョンアップ方 法に
ついては、 ［ 情 報端末 ナビゲ ー ション］ http://www.ntt-west.co.jp/kik i/download/fle ts/index.html をご参 照 く だ さ い。

ー ネ ット接続 設 定は完了 し て おり、フレッツ・スクウ ェ ア の 設定を追加 で行う場合は、 3ペ ージ以降の 「フ レッツ ・
スクウ ェ ア の 設定を追加 で行う場合」の 手順に 従っ て設定 し てくださ い。
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p: //web.s e t u p/」
を入 力し 、「Ent e r」 キーを

ス ワー ドは 設定さ れ て い ま
　せんの で、 任意に 入力 し て 下丼łウ

0れまま

ださい。

＜（2）　接続設定1と接続設定2の設定を行う＞

　 I SP より 案内さ れ た 情報を入 力 す る。

④「フレッツ・スクウェア接続」で　　をクリック し
　「設定する（西日本 ）」を）」を

SP�）」を情報を入
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