
Web Caster 720
取扱説明書

このたびは、Web Caster 720をお買い求めい
ただきまして、まことにありがとうございます。
●ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読
みのうえ、内容を理解してからお使いくださ
い。

●お読う∵奮 描
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ご使用の環境を確認しよう
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■本体底面
①

①品名ラ∵
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■モデム、パソコンと本商品を接続しよう

接続完成図

※モデムまたは回線終端装置が正しく接続されていることを確認してください。

●推奨ケーブルについて

すべてのケーブルが機器間を接続するのに適切な長さであることを確認します。本商品とパソコン
LANケーブル（ストレートタイプ）を使用してください。

1 本商品、
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1 本商品に付属の「Web Caster 720 接続・設定 CD-ROM」をパソコンにセットします。
自動的にソフトウェアが起動します

お知らせ「 接 続 ・ 設 定 ソ フ ト 」

が 起 動 た な い 擾 吮 は 、 手 動 で 本 商 品 の 設 定 を た て く だ さ い 。 詳 た く は

「 手

動でパソコンのネットワーク設定をする擾吮は」(

9 P26)を参照たてください。

ゾ 本 商 品 に ロ グ イ ン た ま す 。 ① 下 の 画 面 が 表 示 さ れ た ら 「 ロ グ イ ン 」 ボ タ ン を ク リ ッ ク し ま す 。
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6 「インターネットプロトコル（TCP/IP）」を選択し、
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■Windows®
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●TCP/IPプロトコルを確認する

1 「スタート」ボタン－「設定」－「ネットワークとダイヤルアップ接続」を
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4 「インターネットプロトコル（TCP/IP）」を選択し、「プロパティ」ボタンをクリックします。

5 「IPアドレスを自動的に取得する」と「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」を選択し、
「詳細設定」ボタンをクリックします。

6
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お知らせ 
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3 「ネットワークの設定」タブ内で「現在のネットワー
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5 「IPアドレス」タブで「IPアドレスを自動的に取得」を選択します。

お知らせ 
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ここをクリックします。

4 設定ユーティリティが起動します。

5 設定ユーティリティにある｢Web Caster 720をはじめて設定される方はこちら｣ボタンを
クリックします。

本商品への接続が完了しました。
続いて「簡単設定で本商品の設定をしよう」(�P42)へお進みください。

ワンポイント 
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4 次の画面が表示されたら、｢保存｣ボタンをクリックします。

5 次のメッセージが表示されたら｢OK｣ボタンをクリックします。

6



46



47

2

インターネットに接続しよう
パソコンと設定ユーティリティの設定が終わったら、インターネットに接続できるか確認します。

1 本商品に接続したパソコンで、Internet ExplorerなどのWebブラウザを起動します。

2 Webブラウザのアドレス入力欄に次のURLを入力し、通信ができることを確認してください。

NTT東日本
http://www.ntt-east.co.jp/ced/

NTT西日本
http://www.ntt-west.co.jp/kiki/

以上で本商品が使えるようになりました。

お知らせ 

●ご栗設定 イン肖ー時

環

も し イ ン 肖 ー か 返 殉 場 合 う 「 ST�トラニ

（ 9 P 极 を ご 覧 く 淳 峻 い »
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2台目以降のパソコンを接続する場合
商品に接続したいパソコンが2台以上ある場合は、本商品の設定を行う必要はありませんが、
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①ここをクリックします。

②このチェックマークを外しま
す。

5 次に「プロキシ」タブをクリックして、「Webプロキシ(HTTP)」のチェックマークを外します。

6 「今すぐ適用」ボタンをクリックします。

7 本商品のLAN側ポートとパソコンをLANケーブルで接続します。
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●トップページに戻る、1つ前の画面に戻る
機能を設定し、設定画面からトップページや、1つ前の画面に戻るには、「戻る」ボタンをクリック
します。

また、各設定画面が表示されている状態で、画面左側に表示されている「Web Caster 720」を
クリックしてもトップページに戻ることができます。

●機能を設定し、設定した内容を反映させるには
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項目名 入力例 説明

①MACアドレス － 本商品のLAN側のMACアドレスが表
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●
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<IP固定で接続する場合：IP固定>

プロバイダや接続先のネットワーク（ルータ）から固定IPアドレスを取得している場合に選択しま
す。





63
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●ステータス　～現在の接続状態を表示する～

各種システム情報を表示します。変更した後は「更新」ボタンをクリックすると最新が情報を表示
されます。

①

③

④
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設定が終了したら「設定」
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サーバソフトが使用する開始～終了のポート
番号を設定します。管理者の任意のポート番
号を入力します。

例:出力ポート番号を150 ～ 200 に設定
する場合→開始=150、終了=200と設定
します。
※
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利用するアプリケーションにチェックを入れ
ます。

ネットワークアプリケーションの名前を任意
で入力します。

※入力可能な文字数は、半角12文字、全角
6文字までです。*

入力ポートのプロトコルタイプ（TCPまた
はUDP）を選択します。

パソコンがデータを受信する際に使用する
ポート番号の範囲を入力します。アプリケー
ションが1つのホゴ
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⑤URLフィルタ

⑥パケットフィルタ
設定

「URLフィルタ」の文字をクリックして表示
される「URLフィルタ」に制限するURLの
文字列を設定し(�P81)、その設定を使用す
るかどうかを選択します。「使用する」にする
と、指定した文字列がURLに含まれたペー
ジの閲覧を制限することができます。

「パケットフィルタ設定」の文字をクリック
して表示される「パケットフィルタ設定」に
制限するパソコンや時間を設定し(�P82)、
その設定を使用するかどうかを選択します。
「使用する」にすると、インターネットに接

できるパソコンや時間を制松することがでけ
ます。







83

3

2 上記項目の設定後、「終了」ボタンをクリックして、設定を反映します。

ワンポイント 
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「サービス」画面

アォ ヷ 削除
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・PCデータベース　～接続しているパソコンを表示する～

本商品に接続しているパソコンの一覧を表示します。LAN上のパソコンや固定IPアドレスの情報
を管理できます。
「DHCPクライアント」のパソコンは、一覧に自動的に追加されます。 固定IPアドレスを使用して
いるパソコンは手動で追加します。バーチャル・サーバやDMZなどを固定IPアドレスのパソコン
で設定する際は、必ずPCリストに手動で登録してください。

ワンポイント 
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①
②
③

使用するRIP のバージョンを選択してくだ
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E-Mail 送信をするかどうかを選択します。
「使用する」にするとログ情報を「メールア
ドレス」（③）で設定した宛先に送信します。

プロバイダから指定されたメール送信用
（SMTP）サーバのホスト名かIPアドレスを
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※PPPoE接続の場合の画面例です。

①
②

④

⑤

③
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STEP4 こんなときにはこの設定

ネットワークゲームや音声／ビデオチャットなど、ネットワーク上から各パソコンに直接アクセス
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●UPnPに対応していないネットワークゲームの場合

UPnPに対応していないネットワークゲームの場合は、次のいずれかの方法で設定します。
・ネットワークゲームが使用するポート番号が分かる場合
使用するポート番号、タイプが分かっている場合は、設定ユーティリティで次の設定を行います。

1 「詳細設定」の「スペシャル・アプリケーション」で、ネットワークゲーム会社より指定されてい
る使用ポート番号とタイプ（プロトコルのタイプ）を設定します。
詳しくは、「
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音声／ビデオチャットなどのツールを使うには
ここでは、代表的なソフトとして、
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14 「設定」ボタンをクリックします。

15
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●プロバイダとフレッツ・グループ（NTT西日本）のLAN型払い出しに接
続する（2006年8月現在）

通常はプロバイダに接続し、フレッツ・グループ（NTT西日本）のLAN型払い出しを利用して、そ
れぞれのパソコンのファイル共有などが必要な場合に、フレッツ・グループ（NTT西日本）に自動
的に接続されます。
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●フレッツ・コネクト（NTT東日本）を利用する（2006年8月現在）
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ワンポイント 

●
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●フレッツ・コミュニケーション（NTT西日本）を利用する（2006年8月現在）

フレッツ・コミュニケーションは、Bフレッツ、フレッツ・ADSLをご利用のお客さま同士による、
IP電話機能などの音声・映像・データによる多彩な通信サービスを提供します。
簡単な番号（コネクト ID）により相手先の IPアドレスを意識することなく接続できます。フレッ
ツ・
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その他のルーティング設定例

ここでは、「社内LANとして使用するには」(�P112)で設定した環境のもとで「192.168.3.0」
のネットワークを追加する場合を例に説明します。

●スタティックルートの設定

隣接するルータがRIPに対応していない場合は、手動で通信経路を指定します。
例:「192.168.3.0/24」というネットワークを追加する

例: 接続先ネットワーク → 192.168.3.0
サブネットマスク → 255.255.255.0
ゲートウェイ → 192.168.2.250
インタフェース → LAN

1 設定ユーティリティから「詳細設定」－「ルーティング」－「スタティック」をクリックして、「追
加」ボタンをクリックします。

2 「設定」ボタンをクリックします。ルーティング画面に設定が追加されます。

3 設定ユーティリティから「システム設定」をクリックして、「再起動」の「実行」ボタンをクリック
します。

�¨0�¤°�«P

∵
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●RIPの設定

LAN側に別途ルータが存在する場合は、そのルーティング経路を本商品に設定する必要があります。
本商品はダイナミックルーティングプロトコルであるRIP機能に対応していて、隣接するルータと
RIPによって、自動的に経路の情報を交換できます
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STEP5 トラブルや疑問があったら

本商品を使っていて「困ったな」「うまく動かない…」と思ったとき、疑問があったときは、この章
で解決方法を探してください。

解決のステップ

②この章のQ&Aを確認する
＜トラブルは？＞
インターネットに接続できない
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⑥パソコンのネットワークアダプタは正しく動作していますか？

□
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■ファームウェアのアップデートに失敗した

窺6 し∵垂
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3 「参照」ボタンをクリックします。

4
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■本商品を再起動する
本商品のシステムを再起動します。設定を変更した場合には、再起動して設定内容を反映させてく
ださい。「ファームウェアのアップデート」「お買い求め時の状態に戻す」とは異なりますのでご注
意ください。
再起動には、次の2つの方法があります。

＜初期化スイッチを使う＞

1 本商品の電源が入っている状態で、ゼムクリップなど堅くて先の細いものを使用し、
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STEP6 付録

MACアドレスについて
ご契約されているプロバイダやインターネットサービスによっては、インターネットに接続できる
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タイプ ............................................................... 60、61
縦置きスタンド .......................................................... 11
縦置きスタンドの取り付け方 ............................. 18

他のパソコンを接続する場合 ................................... 48
チェックボックス ...................................................... 75
通信状態ランプ .......................................................... 14
データの削除 .............................................................. 88
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仕様
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●「PPPoE設定」―「接続ルール」(�P68)

●「PPPoE設定」―「接続ルール」―「追加」(�P68)



154

●「PPPoE設定」セッション -1(�P63)Web Caster720接続・設定ソフトで設定した場合
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6グループ グループ0

アクセス制限 使用しない

スケジュール なし
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■[詳細設定]－[DHCPサーバ](�P86)

■[詳細設定] －[PCデータベース]（追加・修正）(�P88)
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●IP固定(�P61)
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