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5-1 Webブラウザの設定

「Webサイトを表示するたびに
確認する」をチェックします。7

「OK」をクリックします。8
手順 6で表示された画面下の
「OK」をクリックします。9

●Mac OS をご利用の場合
Internet Explorer 5.2.2 以上またはSafari 3.0.4以上がインストールされていることを
確認してください。

「OK」をクリックします。5
「全般」のタブをクリックし、
「閲覧の履歴」項目にある「設定」
をクリックします。
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TOP画面のメニューリストから
「詳細設定」をクリックします。3
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「初期設定」画面が表示されます。
※2回目以降はこの画面は表示しません。7

①
②

①新しいパスワード
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内　容項　目

（2）セーフモードのバージョン
本商品のセーフモードのファームウェアの状態を表示します。

■セーフモードとは
バージョンアップ中に電源を切るなどを行い、ファームウェアが破壊された場合、ひ
かり電話サービスが利用できなくなります。
そのような場合に装置を起動したとき、立ち上がり、バージョンアップサーバからフ
ァームウェアを更新（おおよそ3分程度）して、復旧を行うモードです。
ファームウェアの復旧後は再起動を行います。

内　容項　目

アップデート
状態

⑥「ファームウェアのダウンロードに失敗しました」
サーバから本商品へのファームウェアダウンロードが正常に終
了しなかった状態です。

⑦「ファームウェアの更新に失敗しました」
ファームウェアの更新が正常終了しなかった状態です。

⑧「電話機設定中です」
電話機（アナログ端末）にてプッシュボタンによる設定または
バージョンアップ操作中の状態です。

ファームウェア
バージョン了梶７ ヹ
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内　容項　目

（4）動作状態
各所の状態を表示します。

DSP状態

動作モード

TELポート状態

ひかり電話状態

WANポート状態

本商品のハードウェア（信号弁換部）の状態を表示します。
「正常」：通常は「正常」と表示します。
「異常」：いったん、本商品の電源を切り、TELポートと電話機

コードの接続に間違いがないか、奥まで差し込まれてい
るかを（１回抜き差しして）確認してください。 を環を

「 正 常 」 ： 通 常 は 「 正 常 」 と 表 示 し ま す 。
「 異 常 」 ：いったん、本商品の電源を切り、TELポートと電話機

コードの接続に間違いがないか、奥まで差し込まれてい
るかを（１回抜き差しして）確認してください。 を環を
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保守

●パスワードの設定
Web設定ログインパスワードを変更することができます。

メニューから「保守」－「パス
ワード設定」をクリックします。1
パスワード設定画面が表示され
ます。

①現在のパスワード
現在使用し∵
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5-3 Webブラウザによるファーム
ウェアのバージョンアップ

「機器へのファームウェア転送」
をクリックします。7
「OK」をクリックします。8

メニューから「状態表示」をク


















