
CG-WLBARAGF

取扱説明書



 　　警告

通風口はふさがない
内部に熱がこもり、火災の原因とな
ります。
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無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティーに関するご注意

　無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセスポ
イント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるとい
う利点があります。
　その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁等）を超えてすべての場所に届くため、セキュリ
ティーに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。
 
●

窒 を 参 舜ぉる

窒 を 参 舜ぉる
 𥇥銿あｑ誕
) ⊃ 【 際 途 択 務 ー 砥 鹸 是 牧 鑕 啄 銅 届 ー 砥 の
) ⊃ 腐 ー 謀 の 窒

●不正に侵入される不正に侵入される不正に侵入される不正に侵入される不正に侵入される
 悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、
 ・個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩）
 ・  ・ 己 ）

 ・コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊）
などの行為をされてしまう可能性があります。

　本来、無線LANカードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティー
の仕組みを持っていますので、無線LANのセキュリティーに関する設定を行って製品を使用するこ
とで、その問題が発生する可能性は少なくなります。
 
　セキュリティーの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解した上で、お客様自身の判断と
責任においてセキュリティーに関する設リ リｓ 憎
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本書の読みかた

CG-WLBARAGFを指します。
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まず準備が必要

チェック1

プロバイダーとの契約、工事は完了していますか？

本製品を使ってインターネットに接続するには、フレッツ･ADSL、Bフレッツなどの回線を使っ
たインターネット接続サービスへの加入が必要です。また、プロバイダーによる工事が完了する

チェック2
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複数のパソコンをインターネットに接続させる場合、すべてのパソコンでネットワーク設定を行う

パソコンのネットワーク設定をしよう
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8 「TCP/IP詳細設定」画面で「DNS」タブをクリックし、「この接続のアドレスをDNSに
登録する」のチェックを外します。

①ここをクリックします。
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パソコンと本製品を接続しよう

■本製品を設置する場所について

・
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　内　　　容
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　　内　　　容

プロバイダー(ISP)から割り当てられたIPアドレスを入力してくだ
さい。
（⑩でUnnumbered IPおよびUnnumbered IP+Private IPを
選択した時のみ）

プロバイダーから割り当てられたサブネットマスクを入力してくだ
さい。
（⑩でUnnumbered IPおよびUnnumbered IP+Private IPを
選択した時のみ）

プロバイダーから指定されたDNSサーバーのIPアドレスを入力
します。

自動設定自動設定自動設定自動設定自動設定
DNSサーバーの IPアドレスが自動割り当ての場合選択します。
※サーバーの値は自動的に設定されます。

マニュアル設定マニュアル設定マニュアル設定マニュアル設定マニュアル設定
プロバイダーからDNSサーバーのIPアドレスを指定されている
場合選択し、IPアドレスを入力します。

設定変更をした際、保存するときにクリックします。

設定変更を取消したいとき、［設定］をクリックする前に限り、現
在の設定変更する前の状態までキャンセルすることができます。

「PPPoE」画面に戻ります。

本製品の現在の状態を表示します。⑦の「接続方法」を「手動接続」
にしているときは、［状態］ボタンをクリックして開き、［接続］ボ
タンをクリックします。繊ューニｂ I^Šン津ーネットは蠔されIPアドレザ【IVアドレザ□ プ厭 I^Šント厭9ぴfリできIPアドレザ【IVアドレザ□
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　　内　　　容
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● PCデータベース
本製品に接続するクライアントパソコンの IPアドレスを設定することができます。
変更した後は「システム設定」－「システム・リブート」（P.33）を実行します。
登録済みのパソコンの IPアドレスの設定を変換する場合は「修正」をクリックします。
新規にパソコンを登録する場合は「追加」をクリックしてください。

内　　　容

クライアントパソコンの「名前」を入力します。

IPアドレスの取得方法を選択してください。

自動取得自動取得自動取得自動取得自動取得(DHCP(DHCP(DHCP(DHCP(DHCPクライアントクライアントクライアントクライアントクライアント)))))
パソコンがDHCPクライアント(Windowsでは「IPアドレスを
自動的に取得」)に設定してあるとき、本製品はこのパソコンに IP
アドレスを提供します。IPアドレスは通常変わることはありませ
んが、リース期間に達した場合やネットワークから長時間パソコン
から取り外された状態で再接続した際に変わることがあります。

固定取得固定取得固定取得固定取得固定取得(DHCP(DHCP(DHCP(DHCP(DHCPクライアントクライアントクライアントクライアントクライアント)))))
パソコンがDHCPクライアント(Windowsでは「IPアドレスを
自動的に取得」)に設定してあるとき、毎回決まったIPアドレスを
取得したいときに選択します。最後の空欄に0～254までの任意
の数字を入力してください。

固定設定固定設定固定設定固定設定固定設定(DHCP(DHCP(DHCP(DHCP(DHCP範囲以外範囲以外範囲以外範囲以外範囲以外)))))
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・ダイナミック(RIP)
　ダイナミック(RIP)は、ルータ－間でルーティング情報をやり取りすることで、パケット転送の
　ルートを決定します。

【
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ネットワークゲームや音声／ビデオチャットなど、ネットワーク上から各パソコンに直接アクセ
スする必要がある場合は、本製品の設定を変更する必要があります。このPARTでは、本製品を
より便利に活用していただくための設定方法について説明します。
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外部にサーバーを公開するには

■バーチャル・サーバーを使用する

バーチャル・サーバー機能を利用して外部にサーバーを公開する設定例です。

1 ［詳細設定］ー「バーチャル・サーバー」をクリックします。

2 「バーチャル・サーバー」の「有効」を選択します。

3 ［追加］ボタンをクリックして、接続先のパソコンを選択し、「プロトコル」、「サービスタ
イプ」を設定します。
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トラブルや疑問があったら
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取扱説明書や契約書を再確認する/管理者に確認する
本書以外にもプロバイダー契約時の設定取扱説明書、モデムの取扱説明書、パソコンに付属の取
扱説明書をお手元にご用意ください。ネットワークにつながらない原因は複雑なため、本製品の
設定が正しくても、他の設定が間違っていたり、外部の装置の問題で正しくつながらないことも
あります。下記の「インターネットに接続できない」の項目をすべて確認してもつながらない場
合は、プロバイダー、パソコンのメーカーなどに問い合わせてみてください。なお、企業でお使
いの方はネットワークの設定がオフィスによって決められていることがあります。接続できない
場合はネットワーク管理部門や部内のネットワーク管理者などに確認してください。
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⑨Webブラウザーの設定は正しいですか？
□ Webブラウザーの設定項目は正しいか

Webブラウザーの設定についてはプロバイダー契約時の設定取扱説明書、パソコンに付
属の取扱説明書やOSのヘルプなどをご覧ください。
Windows 95/98をお使いで、はじめてインターネットに接続した場合、インターネッ
ト接続ウィザードが表示されます。その場合、次の手順で設定してください。

1 ［スタート］ー「プログラム」ー「通信」ー「インターネット接続ウィザード」をク
リックします。

2 「インターネット接続を手動で設定するか、ローカルエリアネットワーク（LAN）を
使って接続します」をクリックし、［次へ］をクリックします。

3 「ローカルエリアネットワーク（LAN）を使って接続します」をクリックし、［次へ］
をクリックします。

4 「プロキシーサーバーの自動検出」のチェックボックスをクリックしてチェックを外し
ます。

5 「インターネットメールアカウントの設定」画面で「いいえ」をクリックし、［次へ］
をクリックします。

6 「完了U ゆ
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10Mbps / 100Mbps

WPA方式 ＜PSK(パーソナル)＞　TKIP/AES＜WPAの設定内に含む＞
ダイポ〝ト ン タx ダイ
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 　　警告

通風口はふさがない
内部に熱がこもり、火災の原因とな
ります。




