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●本商品は、日本国内でのみ使用できます。
●次の場所では、電波が反射して通信できない場合があります。
・強い磁界、静電気、電波障害が発生するところ(電子レンジ付近など)
・金属製の壁(金属補強財が中に埋め込まれているコンクリートの壁も含む)の部屋
・異なる階の部屋同士
●本商品と同じ無線周波数帯の無線機器が、本商品の通信可能エリアに存在する場合、
転送速度の低下や通信エラーが生じ、正常に通信できない可能性があります。
●本商品をコードレス電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで使用
すると影響を与える場合があります。
●本商品は、技術基準適合証明を受けていますので、以下の事項を行うと法律で罰せ
られることがあります。
・本商品を分解／改造すること



本商品に表示した は、次の内容を示します。

お客様の権利(プライバシー保護)に関する重要な事項です！

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と
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本書は、以下の章から構成されています。

「本商品のご使用にあたって」
本商品の導入方法、各種注意事項、および本商品を安全に使用する方法を説明してい
ます。本商品のご購入後、まず最初にお読みください。

「1.ご使用になる前に」
本商品の付属品、各部名称とそのはたらき、主な特長、および動作条件を説明してい
ます。

「2.インストールについて」







3.インフラストラクチャモードで使う(インターネットへ接続する)
インフラストラクチャ設定(インターネット接続)の流れ･･･････････････････28
インターネットへの接続例 ････････････････････････････････････････････29
アクセスポイントへの無線接続 ････････････････････････････････････････30
インターネットへの接続(ルータを使用しない場合)･･･････････････････････33
インターネットへの接続(ルータを使用する場合)･･･････････････････････一橲橲橲橲橲橲橲橲橲橲橲橲橲橲橲橲橲橲橲橲橲yy



6.本商品の取り外し





本商品には、製品本体およふ驎. パ ッ ケ ー ジ 内 容 の 確 認
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◆ランプの表示と本商品の状態



18

本商品の特長は次のとおりです。

対応パソコン 
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ご使用になる前に
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インストールについて
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本商品からアクセスポイントを検索して、接続します。

1 タスクバーの通知領域にある を右クリックします。
→メニューが表示されます。

2 [クライアントユーティリティを開く]をクリックします。

→【Web Caster FT-STC-Sg Utility】画面が表示されます。
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3 「アドレス」欄にhttp://www.ntt-east.co.jp/(NTT東日本)、または
http://www.ntt-west.co.jp/
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インフラストラクチャモードで使う(インターネットへ接続する)



36

3 ping xxx.xxx.xxx.xxx
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セキュリティの
設定について

セ キ ュ リ テ ィ 等 、 無 線 通 信 の 設 定 方 法 を 説 明 し ま す 。
本商品では、無線通信の設定を、「Web Caster FT-STC-Sg

行
い
9

 設定を編集する ●設定の編集(→P.45)

設定を削除する 
●設定の削除(→P.55)

セキュリティ設定の流れ
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無線通信のSSIDおよび設定名を編集します。【設定の作成・編集】画面の[全般]
タブから操作します。

1 「設定名」欄に使用目的や場所が分かるような名称

］SSII」欄∵ ん します。ほ
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5 WEPキーの入力欄をクリックし、WEPキー
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セキュリティの設定について

新たに設定を作成したい場合は、次の手順で作成してください。

1 【Web Caster FT-STC-Sg Utility】画面から[設定管理]タブをクリッ
クします。

2 [新規作成]ボタンをクリックします。

→【設定の作成・編集】画面が表示されます。

3 「設定の編集」(→P.45)を参照して、新規作成した設定を編集します。

以上で設定の新規作成は完了です。

設定の新規作牲
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設定が2つ以上ある場合、現在使用している設定から他の設定に切り替える方法を
説明します。
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本商品をパソコンから取り外す時は、必ず次の手順に従って取り外してください。

本商品の取り外しは、次の手順で行ってください。

1 パソコンの電源を切断します。

2 本商品をパソコンから取り外します。
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アンインストール

3 [完了]ボタンをクリックします。

パソコンが自動的に再起動します。以上でアンインストールは完了です。
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トラブルシューティング





63



64

本商品の動作を設定する機能が集まっているメニューです。メニューバーから[動
作]をクリックすると表示されます。

①電波を停止(発信)する
本商品からの電波を停止(発信)します。

②トレイアイコンを表示しない
タスクバーの通知領域から を削除します。

③Windows XP内蔵の無線LAN機能を有効(無効)にする
Windows XP標準の無線LAN機能の有効／無効を切り替えます。使用している
OSがWindows XPの場合だけ表示されます。

④閉じる
【Web Caster FT-STC-Sg Utility】画面を閉じます。
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本商品のドライバおよび「Web Caster FT-STC-Sg Utility」のバü 問
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機器情報が表示されています。

①設定名
現在の無線通信で使用している設定名が表示されます。設定名の一覧は、[設定管
理]タブの「設定名」から参照できます。

②動作モード
動作モードが表示されます。本商品で使用できる動作モードは、「インフラストラ
クチャ」と「アドホック」です。アクセスポイントを使用する無線LANへ接続す
る時は「インフラストラクチャ」を、そうでない時は「アドホック」を使用しま
す。動作モードの詳細は、「その他の編集」(→P.52)の「動作モード」を参照して
ください。

③使用中の通信規格
現在の無線通信で使用している無線LAN規格が表示されます。IEEE802.11g規
格で通信している時は、Super G機能の動作状態によらず、「2.4GHz 54Mbps」「 そ の 他 の 編 集 」 ( → P . 5 2 ) エ の 沢 セ゚ 機 囝 の 憤
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⑤送信速度
現在のデータの送信速度が表示されます。IEEE802.11g規格で通信している時
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Web Caster FT-STC-Sg Utilityの詳細設定

[設定管理]タブの説明は、「セキュリティの設定について」(→P.43)を参照してく
ださい。
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Web Caster FT-STC-Sg Utilityの詳細設定
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付録2 Windows Me/98SEの操作
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付録3最大11Mbpsで智遅俐
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使用チャネル
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DNS（Domain Name Service）サーバアドレス
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用語集

ここでは、LANで使用する用語について説明します。
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付録5 設定内容記入シート

暗号化

64bit＊










