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はじめに

この度は、
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安全にお使いいただくために必ずお読みください
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1.5 各部の名称と働き

図1.5.0.1、図1.5.0.2をもとに各部の名称と働きを説明します。

①PCカード本体
コンピュータのPCカードスロットに挿入し、LAN アダプターの機能を提供します。

②Power/Link LED（緑）
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図1.5.0.2 FT6000MS-STC外観図（下面）
fig003. 現品表示記号.eps

図1.5.0.2中の記号 は、次の内容を意味します。
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本製品の取り付けおよびドライバーのインストールの際には、ハードディ
スク内のデータは、必ずフロッピーディスク等にバックアップをとった後
で、ドライバーのインストールを開始してください。特に重要なデータに
ついては、必ずバックアップをとられることをお勧めします。
また、いかなる場合でも、データが消失または破損したことによる損害に
ついては、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承く
ださい。

2.1.2 コンピュータへの取り付け
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(4) 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」を選択し、「次へ」ボタン
をクリックします。

98Inst002.tif

(5) フロッピーディスクドライブに「セットアップユーティリティーディスク（1 of 2） 」
を挿入し、次のダイアログで「検索場所の指定」をチェックしてから「A:」と入力し、
「次へ」ボタンをクリックします（ここではフロッピーディスクドライブを「A:」と
仮定します）。

98Inst003.tif
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(6) 「ドライバのある場所」に、
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(4) 本製品が使用するI/O の範囲（I/Oアドレス）、割り込み要求（IRQ）などは、Windows
98によって自動的に設定されます。「リソース」タブを選択すると、これらを確認す
ることができます。
この画面は、リソースの「I/O の範囲」が「2000 - 203F」、「割り込み要求」が「10」
に自動設定されている例です。

98Kaku004.tif

●PCカード（PCMCIA）による確認

「コントロールパネル」の「PCカード（PCMCIA）」アイコンをダブルクリックします。「ソ
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●「NetBEUI」、「Microsoft ネットワーククライアント」の確認

(1) 「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」を選択します。

(2) 「ネットワーク」アイコンをダブルクリックします。
29



(2) 「ファイルを共有できるようにする」および「プリンタを共有できるようにする」を
チェックし「OK」ボタンをクリックします。画面が戻り「Microsoft ネットワーク共
有サービス」が追加されます。

MeNet002.tif

●識別情報の確認

以下の手順に従い、「識別情報」を確認します。

(1) 「識別情報」タブをクリックします。
98coCB2903.tif
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「TCP/IP」が「現在のネットワークコンポーネント」に無い場合は、
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■「ネットワークコンピュータ」から確認する

(1) 「ネットワークコンピュータ」アイコンをダブルクリックします。

(2) 「ネットワークコンピュータ」に、無線 LANで接続されているコンピュータが表示さ
れます。

Net005.tif
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■「Ping」で接続を確認

「Ping」コマンドを実行するには、TCP/IPプロトコルがインストールされて
いなければなりません。

(1) コンピュータのネットワーク設定で、「TCP/IP」プロトコルの IP アドレスなどが正
しく設定されていることを確認します。

(2) 「スタート」メニューから、
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本製品の使用中は、サスペンドレジューム機能は使用しないでください。
本製品を使用中にコンピュータがサスペンド状態になった場合には、通信
の切断やその他、予期しないエラーが発生することがあります。

アップデートインストールについて
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(1) 本製品をコンピュータのPCカードスロットに取り付けていない状態で、コンピュー
タの電源をオンにし、Windows 2000を起動します。

(2) 「Administrator」またはAdministrators グループのユーザー名でログオンします。

(3) コンピュータのPCカードスロットに本製品を挿入してください。

(4) Windows 2000は Plug&Play 機能により本製品がPCカードスロットに挿入された
ことを自動的に検出し、「新しいハードウェアの検出ウィザード」を起動します。「次
へ」ボタンをクリックします。

2kInst001.tif

(5) 検索方法の「デバイスに最適なドライバを検索する」をクリックし、「次へ」ボタン
をクリックします。

2kInst002.tif







(10)「完了」ボタンをクリックします。
2kInst007.tif

3.1.3 インストールの確認とネットワークの設定

本製品のインストールが正常に行われていることを確認し、「5 ユーティリティプログラ
ム」に進み、無線LAN に必要な設定を行います。

■デバイスマネージャによるインストールの確認

(1) タスクバーの「スタート」ボタンをクリックし、メニューから、「設定」→「コント
ロールパネル」を選択します。「コントロールパネル」の「システム」アイコンをダ
48
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■ネットワークの設定

本製品のインストールが完了したら、本製品を取り付けたコンピュータのネットワーク環
境の設定を行います。ここでは、インターネットの参照に必要となるTCP/IP の設定につ
いて説明します。
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(5) 「ハードウェアの取り外し」ダイアログボックスで、取り外すデバイスを選択し、「停
止」ボタンをクリックします。

2kSwapa003.tif

(6) 停止するデバイスを確認し、
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4.1.2 コンピュータへの取り付け
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(5) フロッピーディスクドライブに「セットアップユーティリティーディスク（1 of 2）」
を挿入します。「次の場所で最適なドライバを検索する」を選択してから、
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(1) 「スタート」→「コントロールパネル（クラシック表示）」の「ネットワーク接続」ア
イコンをダブルクリックしてください。

(2) 「ローカルエリア接続」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。

 

(3) 「インターネットプロトコル（TCP/IP）
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(4) TCP/IPのパラメータの設定を行います。
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4.2 本製品の取り外しの注意
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次に説明す る手順の中 では、「SSID」はデフォ ルトのまま で、
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(4) 「SSID」を設定し、
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■無線 LANアダプターを取り付けたコンピュータ同士で
通信を行う場合（802.11 AdHoc モード）

2KAdHoc.tif

･「通信モード」
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●キーワード入力による設定
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●暗号キーを直接入力する設定（16進数による入力）

暗号キーを16進数で直接入力して、暗号を設定する手順について説明します。

(1) 「暗号化」タブをクリックします。「暗号」欄で「64 Bit」または「128 Bit」を選択します。
に

84



85



(5) これで、1台のコンピューターの設定は終了です。暗号を使用して通信するには、通
信先のコンピューターにも同じ設定をしなければなりません。続いて、他のコン
ピューターにも、同じように設定を行ってください。
ただし、暗号キーの設定後、「暗号化」タブから別のタブに移動し、また「暗号化」タ
ブに戻っても、入力した暗号キーは表示されません（暗号キーは、「*」で表示されま
す）。

●暗号を使用しない
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(2) タスクバーにPCカードアイコンが表示されている場合は、アイコンをダブルクリッ
89
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● 原因2
コンピュータのPCカードスロットが故障している。

○ 対応方法
・PC カードスロットを複数装備しているコンピュータをご使用の場合は、違うスロッ
トに取り付けて、本製品がコンピュータに認識されることを確認してください。

・別のコンピュータがある場合は、別のコンピュータの PCカードスロットに本製品を
取り付けて、コンピュータに認識されることを確認してください。

6.2 本製品のドライバーが正しくインストールされ
ていますか？

■「デバイスマネージャ」に本製品が正しく表示されない

「デバイスマネージャによるインストールの確認」（25 ページ）にしたがって確認を行った
とき、以下のようになっている場合は、ドライバーのインストールに失敗しています。

･「ネットワークアダプタ」の項目がない場合

･「FT6000MS-STC LAN Card 」が「その他のデバイス」や「不明なデバイス」の下
に入っている場合

･「FT6000MS-STC LAN Card 」のアイコンに「！」「？」などのマークが付く場合

･「FT6000MS-STC LAN Card 」のアイコンが２つ以上ある場合

● 原因
92
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■ 本製品を取り付けたコンピュータ同士、またはアクセスポイン
トと通信ができない

● 原因1
TCP/IPプロトコルがインストールされていない。または設定が正しくない。

○ 対応方法
「「TCP/IP」プロトコルを使用する」（33ページ）を参照し、TCP/IPの設定を確認します。

● 原因2
電波状態が悪い

○ 対応方法
本製品を取り付けたコンピュータ間の距離を短くしたり、障害物をなくして見通しを良く
してから、再度通信してください。

6.5 本製品が正常に動作しない

● 原因1
ご使用のコンピュータのパワーマネージメント機能、サスペンドレジューム機能が動作し
ている。

○ 対応方法
パワーマネージメント機能、サスペンドレジューム機能の設定を OFF（無効）にしてくだ
さい（詳細については、コンピュータのマニュアルを参考にしてください）
97



6.6 その他
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付

A付録
101
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A.2MAC アドレス

イーサネットに接続される機器は、MACアドレスと呼ばれるアドレスを使って通信を行い
ます。MAC アドレスは機器（アダプター）のひとつひとつに割り当てられた唯一無二の
（unique、ユニークな）アドレスです。



付

A.3使用可能なリソースの範囲

本製品で指定できるリソースの値は、次の通りです。（*が工場出荷時の値）

･ インタラプト（IRQ）: 3、4、5、6、7、9、10*、11、12、15

･ IOベースアドレス : 180、200、240、280、2C0、300*、340、380、3C0、4000、
5000、6000、7000、8000、9000、A000、B000、C000、D000
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B.1.2「NetBEUI」の追加方法

(1) 「スタート」メニューの「設定」→「コントロールパネル」→「ネットワーク」を選
択し、「ネットワーク」ダイアログで、「追加」ボタンをクリックします。

Network003.tif

(2) 「インストールするネットワークコンポーネント」の一覧より、「プロトコル」を選択
106
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● 共有する :
 ドライブの共有を設定するときに選択します｡

・共有名 : 共有するドライブの名称を変更することが出来ます｡

・コメント（C）: 共有するドライブやフォルダに対する説明を入力し

ます。（必須項目ではありません）

●

108
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設定する項目の説明は､次の通りです｡
110













当社ホームページでは、各種商品の最新の情報やバージョンアップサービスなどを提供し
ています。本商品を最適にご利用いただくために、定期的にご覧いただくことをお勧めし
ます。

当社ホームページ:   http://www.ntt-west.co.jp/kiki/ 
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