


��

本商品を準備しましょう 
●「2.インストールについて」(→P.20)

 

付属品を確認しましょう 
●「1.ご使用になる前に」(→P.16)
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＊Microsoft®、Windows®は、米国Microsoft® Corporation の米国およびその他
の国における登録商標または商標です。
＊Windows®の正式名称は、Microsoft® Windows® operating Systemです。
＊Windows® XP は、Microsoft® Windows® XP Home Edition operating
systemおよびMicrosoft® Windows® XP Professional operating systemの
略です。
＊Windows®
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本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全に













無線LAN機器は、購入直後の状態においては、セキュリティに関する設定が施され
ていない場合があります。
従って、お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためには、無線LAN
カードやアクセスポイントをご使用になる前に、必ず無線LAN機器のセキュリティ
に関する設定をマニュアルにしたがって行ってください。
なお、無線LANの仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあ
り得ますので、ご理解の上、ご使用ください。
セキュリティの設定等について、お客様ご自分で対処できない場合には、NTT通信
機器お取扱相談センタまでお問い合わせください。

当社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解
した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、本商
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本商品には、製品本体および付属品が入っています。
まずこれらがすべて揃っているかどうか確認してください。
万一、足りないものがありましたら、当社のサービス取扱所またはお買い上げに
なりました販売店までお申し付けください。

Web Caster FT-STC-Sa/g 本体 1枚 Web Caster FT-STC-Sa/g
専用CD-R?掩e謝

取扱説明書　1冊e

NTT通信機器お取扱相談 無線注意ラベル　1枚
センタシール　1枚
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ご使用になる前に
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◆FT-STC-Sgをお使いのお客様へ注意事項
本商品のインストール前に、
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4 [デバイスマネージャ]ボタンをクリックします。

→【デバイスマネージャ】画面が表示されます。

5 「ネットワークアダプタ」をダブルクリックします。

→「Web Caster FT-STC-Sa/g」が表示されます。
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3 インフラストラクチャモードで使う
(インターネットへ接続する)

まずは、本商品とWeb Caster 3100SV(アクセスポイント)をいっしょに使って、
 

本商品からインターネットへ接続する 
●インターネットへの接続(→P.33)

 

アクセスポイントを接続する 

インフラストラクチャ設定(インターネット接続)の流れ
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本商品からWeb Caster 3100SV(アクセスポイント)を検索して、接続します。

1
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インフラストラクチャモードで使う(インターネットへ接続する)

3 [設定管理]タブをクリックします。

4 [利用可能な無線LAN]ボタンをクリックします。

→【利用可能なアクセスポイントおよびアドホックネットワーク】画面が
表示されます。

5 接続したいSSID(ネットワーク名)をクリックして、[無線LANに接続す
る]ボタンをクリックします。

癲
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3 ping xxx.xxx.xxx.xxx(xxxは、手順2の画面で囲われた部分に表示され
るDefault Gatewayアドレス) と入力して、[Enter]キーを押します。
→「Reply from xxx.xxx.xxx.xxx・・・」などのメッセージが表示され
ます。

→ここで「Request t imed out」または「Destination host
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9 「使用チャネル」欄から「10」(アドホックネットワークのチャネル)を
選択します。

10 [OK]ボタンをクリックします。
→【Web Caster FT-STC-Sa/g Utility】画面に戻ります。

11 手順5で入力した設定名を選択して、[適用]ボタンをクリックします。

以上でアドホックネットワークへの接続は完了です。
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無線通信のSSIDおよび設定名を編集します。ノ 〝ヲ 〝 ナ 養
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セキュリティの設定について
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◆WEP
WEPは、無線通信でやり取りするデータを暗号化して、無線通信のセキュリティ
を高めるための機能です。
この機能を使用すると、正しいWEPキーを知らないユーザーが無線通信を盗聴し
ても、その内容を理解できません。

1 「WEP」を選択します。

2 [暗号/認証の設定]ボタンをクリックします。
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5 WEPキーの入力欄をクリックし、WEPキーを入力します。

WEPキーの必要入力文字数

6 [OK]ボタンをクリックします。
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セキュリティの設定について
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設定の詳細部分の編集は、【設定の作成・編集】画面の[詳細設定]タブから操作し
ます。

①省電力設定
本商品の省電力モードを選択します。通常は「有効(通常レベル)」を選択してください。

②動作モード
本商品の動作モードを、インフラストラクチャモードで使用する場合は「インフラス
トラクチャ」を、アドホックモードで使用する場合は「アドホック」を選択します。

③802.11bプリアンブル形式
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3醴醴
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セキュリティの設定について

不要になった設定は、次の手順で削除してください。

1
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本商品をパソコンから取り外す時は、必ず次の手順に従って取り外してください。

本商品の取り外しは、次の手順で行ってください。

1 パソコンの電源を切断します。

2 本商品をパソコンから取り外します。

 
取り外し方法を選んでください 

パソコンの電源を入れたまま取り外す 
●電源を入れたまま取り外す(→P.55)パソコン
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本商品の取り外し

パソコンの電源を入れたまま、本商品をパソコンから取り外す時は、必ず次の手
順に従って取り外してください。ここでは、パソコンのOSがWindows XPであ
る場合の取り外し方法を説明します。Windows 2000/Me/98SEで取り外す場
合は、「Windows 2000/Me/98SEの場合」も参照してください。

1 タスクバーの通知領域にあるハードウェアアイコンをクリックします。

2 [Web Caster FT-STC-Sa/gを安全に取り外します](Windows
2000/Me/98SEでは[Web Caster FT-STC-Sa/gの停止])をクリック
します。

→【ハードウェアの取り外し】画面が表示されます。

3 本商品をパソコンから取り外します。
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トラブルシューティング8
ここでは、本商品を使用するにあたり、よくある質問とその回答を表記しており
ます。本商品が正常に動作しない時は、まずここの内容をご参照ください速

A:次のことをご確認ください。
・Windows XP/2000をご使用の場合、「管理者」または「Administrator」の
権限を持つユーザー名でインストールを実行してください。
・パーソナルファイアーウォールソフト等の、セキュリティ関係のソフトウェア
を起動させていると、インストールが正しく実行できません。インストール前
にソフトウェアを停止させてください。
・以下の機器がパソコンにインストールされていると、正しくインストールでき
ない場合があります。その場合は、以下の機器をアンインストールしてから、
インストールを実隙] ｑ
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トラブルシューティング
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Web Caster FT-STC-Sa/g Utilityの詳細設定

[統計情報]タブから[詳細統計情報]ボタンをクリックすると、【詳細統計情報】画
面が表示されます。データ送受信の詳細な情報が表示されます。表示されている





付録2 用語集
ここでは、無線LANやTCP/IPネットワークで使用する用語について説明します。











78

DNS（Domain Name Service）サーバアドレス
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用語集

ここでは、LANで使用する用語について説明します。

ADSL（Asymmetric Digital Subscriber Line）モデム
電話局から各家庭や事業所まで引かれている銅線の加入電話回線(Subscriber
Line)を使用した、ADSLサービスによりインターネットに接続するためのモデム。
一部のモデムではルータ機能やDHCP機能を持つものもあります。

その他
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設定内容記入シート

設定名 
SSID1 
SSID2 
SSID3 

※SSIDはASCII文字(半角英数記号)1文字以上、63文字以内)
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