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ご使用にあたってのお願い 本商品のご利用にあたって、当社のレンタル電話機がご不
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●医療機器や高い安全性が要求される用途では使用しない
人が死亡または重傷を負う可能性があり、社会的に大きな混乱が発生
するおそれがあります。

●接続に注意
誤った接続をすると、火災、感電、故障の幻
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安全にお使いいただくために必ずお読みください
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最初に確認する1

本商品を設置する







目　次











21

詳細取扱説明書に記載されている項目は以下のとおりです。
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電波に関するご注意
（Web Caster FT-STC-Va/g取り付け時にお読みください）

本商品※の使用周波数帯では、電子レンジや産業・科学・医療用機器のほか、工場の製
造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特
定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

1．無線LANカードをご利用になる場合は、本商品を使用する前に、近くで移動体識別用
の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。

2．万一、本商品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合
には、速やかに使用周波数を変更するかまたは電波の発射を停止した上、当社のお問
い合わせ先窓口にご連絡頂き、混信回避のための処置などについてご相談ください。

3．その他、本商品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発
生した場合など、何かお困りのことがおきた場合には、当社のお問い合わせ先窓口
へご連絡ください。

●本商品は、日本国内でのみ使用できます。
●次の場所では、電波が反射∵
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各部の名前

●前から見た図









最初に確認
する1 セットアップする







2-1









2-5

本

本





2-7

本
商
品
を

設
置
す
る

2

醯 養Ęｴ∬養

5 0 f À ó p 7

	

=

電話機�
7 @   � �

:

鷟�
7

3

; P < • > € # • < • : Ð #

7















ひかり電話
を利用する3

3-6

発信者番号を通知するかどうかは以下のような条件になります。
●発信時のダイヤル操作
相手先の電話番号の前に「184」（通知しない）または「186」（通知する）を付けて、通知するか
どうかを指定します。

●ひかり電話ご契約時の内容
ひかり電話のご契約時に「通常通知（通話ごと非通知）」、「通常非通知（回線ごと非通知）」のどちら
かを選択していただきます。

発信者番号通知

発信者番号通知とは、相手先にこちらの電話番号（契約者回線番号）を通知する機能です。

○

○

相手番号（通常の操作）

ダイヤル操作

（回線ごと非通知） ○
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設定の流れ ････････････････････････4-2
パソコンを設定する
（Windows XPの場合）･････････4-3
Webブラウザの設定････････････････4-5
Webブラウザによる設定について
････････････････････････････････4-7
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インターネットプロパティとネット
ワークの設定�P4-3

Windows 2000の場合R
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1 本商品に接続したパソコンで
Internet Explorer をダブルクリッ
クします

※「Internet Explorer」アイコンがデス
クトップ上にない場合は、[スタート]-
[ファイル名を指定して実行]をクリッ
クし、「IExplore」と入力して「OK」
をクリックしてください。

「アドレス」欄に「http://ntt.
setup/」と入力し、





インターネット
に接続する5 かんたん設定

5-4

●ひかり電話とインターネット
をご利用になる場合

●ひかり電話のみご利用になる
場合
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無線LAN
を利用する6 LANケーブル 利容洋設定る
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③本商品に暗号化を設定する �P6-5

⑤パソコンに無線LANカードのドライバをインストールする
�P6-7

�P6-11

⑧無線LANカードに暗号化を設定する �P6-14
※ ⑦の手順8の中で参照してください。

⑩無線LAN接続を確認する �P6-15

⑨ANY接続拒否に変更する �P6-15

⑪必要に応じて本商品と無線LANカードの設定を変更する �P6-16

⑫無線LAN設定を終了する
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無線LAN 遵本商品とパソコンの設定聖〝まず、本商品の電源を切ってください。
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無線LAN
を利用する6 本商品とパソコンの設定

6-16
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本商品のバージョゾ･･････････7-2
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バージョン
アップする7

本商品のファームウェアのバージョンアップを行うことができます。
本商品を最適にご利用いただくために、最新のファームウェアに更新してご利用いた
だきますようお願いいたします。

本商品のバージョンアップ

7-2

バージョンアップ機能

分類 説明

バージョンアップ機能は以下の4つに分類されます。

本商品がネットワーク上の当社のサーバと通信して、自動的に最新のファー
ムウェアにバージョンアップする機能です。





バージョン
アップする7 自動バージョンアップ機能を利用して

バージョンアップする

7-4

設定方法

Webブラウザで本商品にログインして、「ファームウェア更新設定」を行います

1 メニューから「保守」－「ファー
ムウェア更新設定」をクリック
します

2 ファームウェア更新設定画面で
「アップデート設定」を行います
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バージョン
アップする



バージョン



バージョン
アップする7 当社ホームページからプログラムを

ダウンロードしてバージョンアップする

7-12

9 「システム更新中」画面が表示さ
れます
残り時間を表示します。しばらくお待ちく
ださい。トップ画面（「かんたん設定」画
面）に戻るまでの秒数はファームウェア更
新の内容により異なります。

10 「かんたん設定」画面を表示しま
す

本商品のランプ表示が以下のようになる
ことを確認してください。









故障かな？
と思ったら8

本商品が上手く動かない、操作しても違う結果になるなど、お困りのときにはこちら
をお読みください。

トラブルや疑問点がある場合
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故障かな？
と思ったら8 トラブルシューティング
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●接続に関するトラブル
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故障かな？
と思ったら8 トラブルシューティング

8-14

●その他のトラブル

異常が発生しました。









項　目 内　容

故障かな？
と思ったら8 状態表示を確認する

8-18

PPPoE状態（セッション1、
セッション2）

WANポート状態

WAN（セッション1、セッション2）側のネットワーク
状態を表示します。
「正常」 ：インターネットに接続できます。
「異常」 ：インターネットに接続できていません。

・「WANポート状態」を確認してください。
（「異常」の場合は「WANポート状態」の
記載に従い、対処してください。）

・他の装置で同じ「接続ユーザ名」、「接続パ
スワード」を使用してないか確認してくだ

・

・ 、
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（4）「OK」をクリックします

（5）「OK」をクリックします

（6）再起動の要求ダイアログが
出ますので「OK」をクリッ
クして再起動してください

4 「プロパティ」をクリックします

5 「IPアドレス」のタブをクリック
し、「IPアドレスを自動的に取得
する」にチェックを入れます



付録
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付録9 パソコンのネットワーク設定
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付録

パ ソ コ ン の ネ ッ ト ワ ー ク 設 定 ミ
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付録9 パソコンのネットワーク設定
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���������µ������������ （9：00～21：00）

携帯電話・PHS・050IP電話からご利用の場合（通話料金がかかります）
03－5667－7200

年末年始12月29日～1月3日は休業とさせていただきます。

●パソコンの接続・設定等に関するお問い合わせ

0120－275466（24時間　年中無休）
携帯電話からご利用の場合（24時間　年中無休）（通話料金がかかります）
0570-005202
※PHS・050IP電話・ひかり電話からはご利用いただけません。

●故障に関するお問い合わせ

0120－242751（24時間　年中無休 ※）

※故障修理等の対応時間は平庭 （2006年7月現在）
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WBC V110Mトリセツ<M>
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