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２．２．２．２．MacintoshMacintoshMacintosh
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３．該当するポートをドラッグしてリストの一番上に移動し、優先順位を１番に指定します。３．該当するポートをドラッグしてリストの一番上に移動し、優先順位を１番に指定します。３．該当するポートをドラッグしてリストの一番上に移動し、優先順位を１番に指定します。３．該当するポートをドラッグしてリストの一番上に移動し、優先順位を１番に指定します。         
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４．使用しない他のポートは、リスト内の「入」チェックボックスのチェックをはずしてください。４．使用しない他のポートは、リスト内の「入」チェックボックスのチェックをはずしてください。４．使用しない他のポートは、リスト内の「入」チェックボックスのチェックをはずしてください。４．使用しない他のポートは、リスト内の「入」チェックボックスのチェックをはずしてください。    
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２．「ＴＣＰ／ＩＰ」タブ画面の「設定」ポップアップメニューから「ＰＰＰを使用」を２．「ＴＣＰ／ＩＰ」タブ画面の「設定」ポップアップメニューから「ＰＰＰを使用」を２．「ＴＣＰ／ＩＰ」タブ画面の「設定」ポップアップメニューから「ＰＰＰを使用」を２．



 10 

    
㎈㎈㎈㎈
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４．６４．６４．６４．６    インターネット接続の設定を終了するインターネット接続の設定を終了するインターネット接続の設定を終了するインターネット接続の設定を終了する    
    
１．］イ．］イ．］イ．
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    インターネット接続状況が「ステータス：」欄に表示されます。 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        接続が完了すると、「ステータス：」欄に接続したことが表示されます。 
  「ステータス：XXX.XXX.XXX.XXX」の Xは数字が表示されます。    
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３．Ｗｅｂブラウザ（３．Ｗｅｂブラウザ（３．Ｗｅｂブラウザ（３．Ｗｅｂブラウザ（Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer
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６．インターネット接続を切断する６．インターネット接続を切断する６．インターネット接続を切断する６．インターネット接続を切断する    
    
１．１．１．１．[[[[接続解除接続解除接続解除接続解除]]]]ボタンをクリックします。ボタンをクリックします。ボタンをクリックします。ボタンをクリックします。    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        通信回線が正常に切断されると、「ステータス：」欄に「待機中」と表示された後、画面の右下のボタン
が[接続]ボタンに変わります。 
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