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準　備1
本商品とパソコンを接続して通信を行うには、ご使用のパソコンに合ったソフトウェア
をインストールする必要があります。

パソコンとの接続について
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準　備1
使用しているパソコンの基本ソフト（OS：オペレーティングシステム）がわから
ない場合は、次の手順で確認してください。

ご使用のOSを確認するには
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［一覧または特定の場所からインス
トールする（詳細）］をクリックし、
［次へ＞］をクリックする。
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［USB］フォルダをダブルクリック
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RS-232C
ポートを使う3 Windows XP／2000R
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（次ページへ続きます）

［モデム］をクリックする。
本商品を接続したポートに他のモデムがセッ
トアップされている場合は削除してくださ
い。
これまで、モデムがセットアップされていな
かったときなどは、右の画面が表示されずに







RS-232C
ポートを使う3 Windows XP／2000R
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(前ページの続きです)
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（次ページへ続きます）

［新しい場所］（または［所在地情報］）
をダブルクリックする。18



RS-232C
ポートを使う3 Windows XP／2000R
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「付属アプリケーションのインス
トール」をクリックし、表示され
る［付属アプリケーションのイン
ストール確認］画面の［OK］をク
リックする。

［INSメイトG100付属アプリケーション

セットアップ］画面が表示されます。

2

［次へ］をクリックする。3
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［詳細オプション］、［使用できる
ネットワークプロトコル］を設定
し、［TCP/IP設定］をクリックす
る。
［詳細オプション］の各項目









接続の設定
をする5 Windows XP／2000R
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［スタート］ボタンをクリックし、［コントロールパネル］をクリックする。
Windows 2000の場合は、［マイネットワーク］アイコンを右クリックし、［プロパティ］をク
リックして手順3へ進みます。

R
1

Windows XPでは、［スタート］メニュー
に［接続］メニューが表示されている場合、





接続の設定
をする5 Windows XP／2000R
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本商品との接続を終了するには

お知らせ


