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■ パソコンのOSと使用できるデータポート
本商品は、RS-232Cポート、USBポートにそれぞれパソコンを接続することができます。ただし、

● Windows

®Me、98SE、98、95、Windows®2000、Windows NT®4.0の場合
①［スタート］ボタンをクリックして、［設定］－［コントロールパネル］をクリックする。
②［システム］アイコンをダブルクリックする。
③［システムのプロパティ］画面の［全般］で、バージョンを確認する。
※お使いのパソコンによっては、［全般］の部分が［情報］と表示される場合があります。
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インストール2 Windows®Me／98SE／98／95で

RS-232Cポートを使うには
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ドライバの
インストール2

本商品のUSBポートとパソコンのUSBポートィバ

98で
USBポートを使うには
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ドライバの
インストール2 Windows®98SE／98で

USBポートを使うには
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ドライバの
インストール2

本商品のUSBポートとパソコンのUSBポートィバ
USBポートを使うには

43
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ワンポイント

●［新しいハードウェアの追加ウィザード］画面が表示されない場合は
「Windows®でUSBドライバを使用できないときは」（�P72）の症状の項目を参照してください。
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アクセスポイントへ接続する場合は、手順4のあと「128KマルチリンクPPPのモデム定義ファイルをインストールする」ください。その際、右のような案内ページが起動した場合は、［END］をクリックして案
内ページを閉じてください。
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（次ページへ続きます）





ドライバの
インストール2

本商品のUSBポートとパソコンのUSBポートを接続して使うには、次の手順が必







ドライバの
インストール







ドライバの
インストール2

本商品のRS-232CポートとパソコンのRS-232Cポート（シリアルポート）を接
続して使うには、次の手順が必要です。
付属品のαTA専用CD-ROMとWindows®のCD-ROMをご用意ください。インス
トールの途中でWindows®のCD-ROMの挿入を求められたときは、画面の指示に
従って操作してください。

Windows®2000で
RS-232Cポートを使うには

59
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パソコンの電源を入れ、αTA専用
CD-ROMをCD-ROMドライブに
セットする。

手順の途中で、右のような案内ページが起

［設定］－［コントロールパネル］
をクリックする。

2





ドライバの
インストール2 Windows NT
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ドライバの
インストール2 Windows NT2
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ドライバの
インストール2

USBドライバがうまく動作しないときには、本商品とパソコンをUSBケーブルで接
続したまま、以下の手順に従ってUSBドライバを再インストールしてください。
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インターネットへ
接続する3
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インターネットへ
接続する3

インターネットに接続するために、接続先の設定、TCP/IPの設定を行います。

接続の設定をする（Windows Me）

「ダイヤルアップネットワークへようこそ」の

お知らせ
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インターネットへ
接続する3 接続の設定をする（Windows Me）









インターネッ





［新しい接続の作成］アイコンをダ
ブルクリックする。









インターネットへ
接続する3 接続の設定をする

トへ



















インターネットへ
接続する3

インターネットサービスプロバイダのアクセスポイントにダイヤルします。
プロバイダから通知されたユーザID、パスワードなどの情報が必要です。

インターネットに接続する
（Windows NT 4.0）





1 ユーティリティをインストールする

αTA専用CD-ROMをCD-ROMド
ライブにセットする。
自動的にパソコンアダプタの案内ページが表
示されます。

1
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利用4 設定ユーティリティで設定を行うには
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画面の見方













設定
ユーティリティの
利用4 設定ユーティリティで設定を行うには
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設定











信号用アース 相互接続回路に基準電位をあたえます

6 DR
送信可能
状態

本商品の動作準備ができているかどうかを示します

1 bit

9.6/19.2/38.4/57.6/115.2/230.4（kbit/s）
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ご参考に6 Q&A 榆





148



149

お
使
い
に
な
る
前
に

1

ド
ラ
イ
バ
の

イ
ン
ス
ト
ー
ル

2

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ

接
続
す
る

3

設
定
ユ
ー
テ
ィ
リ
テ
ィ
の

利
用

4

便
利
な
機
能

5

ご
参
考
に

6

■ ∵
テUSB圧
銑





151



152

ご参考に6





154



155








	安全にお使いいただくために必ずお読みください
	この取扱説明書の見方
	1 お使いになる前に
	特長
	セットを確認してください
	各部の名前
	接続します
	接続の手順
	自己診断

	通信機能
	非同期／同期PPP変換
	128KマルチリンクPPP
	無通信監視
	強制切断

	インターネットへ接続するまでの手順

	2 ドライバのインストール
	パソコンとの接続について
	Windows(R) Me／98SE／98／95でRS-232Cポートを使うには
	Windows(R) 98SE／98でUSBポートを使うには
	Windows(R) MeでUSBポートを使うには
	Windows(R) 2000でUSBポートを使うには
	Windows(R) 2000でRS-232Cポートを使うには
	Windows NT(R) 4.0でRS-232Cポートを使うには
	Windows(R)でUSBドライバを使用できないときは
	USBドライバを再インストールするには

	3 インターネットへ接続する
	必要なものを確認する
	接続の設定をするには

	接続の設定をする（Windows(R) 98SE/98/95）
	インターネットに接続する（Windows(R) 98SE/98/95）
	接続の設定をする（Windows Me ）
R
	インターネットに接続する（Windows(R) Me）
	接続の設定をする（Windows(R) 2000）
	インターネットに接続する（Windows(R) 2000）
	接続の設定をする（Windows NT(R) 4.0）
	インターネットに接続する（Windows NT(R) 4.0）

	4 設定ユーティリティの利用
	設定ユーティリティをインストールするには
	設定ユーティリティで設定を行うには
	画面の見方
	設定ユーティリティの各画面は、次のような関係になっています。


	5 便利な機能
	ルータボックスまたはルータユニットに接続するには
	CTI機能を利用するには
	CTI発信
	CTI情報出力フォーマット


	6 ご参考に
	RS-232Cポートインタフェース
	設定記入シート
	ATコマンド
	¥Sのパラメータ詳細
	＄Mのパラメータ詳細
	リザルトコード一覧
	Sレジスタ仕様

	故障かな？と思ったら
	Q&A
	インターネットにうまく接続できないときのチェックポイント
	索引
	仕様
	保守サービスのご案内


