


1

●はじめに

このたびは、オムロンISDNターミナルアダプタMT128S-D/UⅡをお買い上げいただき、まことにあり

がとうございます。

本冊子「はじめにお読みください」は、MT128S-D/UⅡの設置やドライバのインストール、インター

ネットに接続する際の手順や注意事項について記載したものです。
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■パソコンとの接続

P7「STEP2　ISDN回線と電話機を接続しましょう」の接続が終わっていることをご確認ください。
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■簡単設定ユーティリティの
インストール

⑨ 簡単設定ユーティリティをインストールする場所を選
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セットアップをする
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③ プロバイダへの接続が完了したら、デスクトップ画面

にある IE4.0アイコンをダブルクリックしてくださ

い。IE4.0が起動します。

留意事項
●WWWブラウザソフトの操作は、ソフトの取扱
説明書などを参照してください。

インターネットエクスプローラのアドレス欄に

「http://www.omron.co.jp/ped-j/index.html」





















お困りのときには
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お困りのときには
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設定を初期の状態に戻してください。
簡単設定ユーティリティを使用して、初期化をしま
す。
（詳しくは、本体取扱説明書P66参照）　
または、設定スイッチを使用して初期化をします。
（詳しくは、本体取扱説明書P14参照）

「DNS項目にありません」や「このサーバーは見つ
かりません」などのエラーメッセージが表示される。
ドメインネームサーバー（DNS）のIPアドレスやドメ
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