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■INSキャッチホンサービスを利用する
外の相手の方とお話し中に外から電話がかかってきた
とき、その着信に応答して通話することができます。
INSキャッチホンサービスはフレックスホンサービス
の1つです。INSキャッチホンサービスをご利用になる
には、当社との利用契約が必要です。

●利用できる電話機

＜INSキャッチホンサービスを利用する＞
通話中に外から電話がかかってくると、電話機に「ツ
ウシンチュウ　チャクシン」と表示されます。
①ディスプレイに「ツウシンチュウ　チャクシン」と
表示されたら、相手の方に待っていただくように伝
え、フックボタンを押します。
通話していた相手の方には保留メロディが流れます。
②2番目にかけてきた相手の方とお話しください。
もう一度、フックボタンを押すと、前の方とお話し憐醯 書 ヷ 4 寘 通話すッ
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■発信
名称

個別形外線発信

内線
電話機

○

単体
電話機

－

機能概要
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システム設定

回線ごとや内線ごとの個別の設定ではなく、システムとして一括設定する設定項目です。すべての回線と内線
に適用されます。
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パスワード�
入力�

ABC. . .

電話機能を便利
に使う設定例3 発信規制を設定するには
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電話機ごとにサービスクラスを設定する

電話機ごとにサービスクラスを設定するには「■内線電話機設定」画面を表示したあと、手順に従って設定を
行います。

メイン
メニュー

電話の
詳細設定

内線電話機
設定
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■ソースルーティングの場合

送信元IPアドレスとネットマスク

•ルーティングを行う送信元IPアドレスを入力し、ネットマスクは、“／”の後ろに入力してください。
•
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ルータの
運用5

レポート表示では、各種統計情報やログなどを表示することができます。











ルータの
運用5

設定されているデータを一覧表示します。設定が有効なデータのみを表示します。

設定一覧表示を行うには
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●それぞれのネットワークは次のようなものとします。

ネットワークA：プロバイダから割り付けられたIPアドレス　XXX.XXX.XXX.0～254

：ネットマスク　24ビット

【構成図】

■設定について





●接続先設定―IPルータ接続

●ルーティング設定―デフォルトルート設定

No

1



内
線
電
話
機
を

よ
り
便
利
に
使
う

電
話
機
能機











ルータの
主な設定例6











123











ルータの
主な設定例6 IPアドレス変換機能を使用したインターネット接続2

（LAN型ダイヤルアップ接続）
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主装置をご利用に当たってのご注意
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ルータの
主な設定例6 ソースルーティングによる複数プロバイダ

との接続設定例
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（次ページへつづく）
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数字

12回線受話増スター電話機 ･････････････ 18, 19

12回線ディジタルカール

コードレススター電話機 ･･････････････ 18, 19
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