


Windows 98は、Microsoft Windows 98 operating systemの略です。
Windows 98 SEは、Microsoft Windows 98 Second Editionの略です。
Windows Meは、Microsoft Windows Millennium Edition operating systemのR
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お使いに
なる前に1 セットを確認してください
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OSとしてWindows 98 Second Editionを使用しているパソコンと本商品とを、USBポートで
接続して使うには、はじめに次の操作が必要です。
付属品のＷ-128RU1専用CD-ROMをご用意ください。
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4 USBポートを使うには
Windows 98/
Windows 98
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4Windows 98/
Windows 98
Second Edition

















OSとしてWindows 2000を使用しているパソコンと本商品とを、RS-232Cポートで接続
して使うには、はじめに次の操作が必要です。付属品のW-128RU1専用CD-ROMをご用意く
ださい。
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（次ページへつづく）
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インターネットに接続するために、接続先の設定、TCP/IPの設定を行います。















機能設定の変更を行う

［スタート］ボタンをクリックし、［プログラム］－
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本商品は、ファームウェアのバージョンアップを行うことができます。
バージョンアップソフトウェアは、当社の通信機器商品のご案内ホームページにアップロー
ドしていく予定です（http://www.ntt-east.co.jp/ced/またはhttp://www.ntt-
west.co.jp/kiki/）。
ダウンロードの方法は、当社の通信機器商品のご案内ホームページを参照してください。







データ通信
機能8













インターネットに接続できないときの主なチェックポイントです。「故障かな？と思ったら」
（☛ P69）と合わせてご確認ください。
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故障かな？と思ったときは、修理に出す前に次の点を確認してください。

9 故障かな？と思ったら
ご参考に
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9ご参考に
仕　様



9 保守サービスのご案内
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