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「機能詳細取扱説明書」目次

付属CD-ROMには、本商品の詳細な機能について説明した「機能詳細取扱説明書」
がPDFファイルで収録されています。ここではその概要を示します。電子マニュア
ルの見かたについては、「CD-ROMに収録された機能詳細取扱説明書の見かた」
〈P.14〉を参照してください。
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お使いになる前に
この章では、付属品や各部の名称、操作の流れ、お使
いになる前に確認していただきたいことを説明し
ます。

セットを確認してください ･･････････････ 1-2
各部の名称とはたらき ･･････････････････ 1-3
インターネットに接続するまでの流れ ････ 1-5
あらかじめ確認してください ････････････ 1-6

第1章

1-1



Web�本体（1台） スタンド（1台）電源アダプタ（1個） ショートコード LANケーブル �カードスロットカバー（1本、20cm） （ストレート1本、1m） （1個）取扱説明書（本書1冊） 保証書（1枚） NTT通信機器お取扱 CD-RO修（1枚）相談センタシール（1枚）●セットに足りないものがあったり、取扱説明書に乱丁・落丁があった場合な

















設置する

本商品の電源アダプタ接続端子に電源アダプタのコネクタを差し込んでください。
電源アダプタは、まだ電源コンセントに差し込まないでください。

図のように、本商品本体にスタンドをつけて縦置きでご使用ください。

�





ADSLモデム/“Bフレッツ”用回線終端装置との接続

ストレートタイプまたはクロスタイプのLANケーブルをご用意ください。
（ADSLモデム / “Bフレッツ”回線終端装置側に付属していることもあります。）
なお、









パソコンのネットワーク設定を行う

パソコンのネットワーク設定を確認し、必要に応じて設定を行います。

※本商品に接続するすべてのパソコンで、この設定を行ってください。

設定方法はOSによって異なります。お使いのOSに該当するページをお読みく
ださい。

















アップルメニューから［コントロールパネル］の［TCP/IP］を選択します。以上で設定は終了です。「パソコンと本商品をつなぐ」〈P.3-11〉へ進んでください。









「第4章インターネットへの接続」〈P.4-1〉へ進んでください。

パソコンの電源がONになっている場合は、いったんWindows を終了し、パ
ソコンの電源をOFFにしてから、再度電源をONにして、下記の作業をしてく
ださい。

［スタート］－［ファイル名を指定して実行］をクリックします。

［ファイル名を指定して実行］ウィンド
ウが表示されます。�









本商品の設定を行う

本商品の設定は、Webブラウザから「設定ページ」を開いて行います。
初めてインターネットに接続するときは、設定ページの「かんたん設定ウィ
ザード」を使用します。

“フレッツ・ADSL”または“Bフレッツ”による接続では、どちらの場合も
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これで設定が終了しました。

プロバイダから固定のIPアドレスを取得している場合は、必要事項を設定
する必要があります。
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本商品を初期化する

初期化とは、本商品に設定した内容を消去して購入時の状態に戻すことをいい
ます。
初期化は本商品背面のリセットスイッチを使用して行います。

※設定ページから初期化することもできます。詳細は本商品に付属のCD-ROMに収録され
ている「 （PDFファイル）で、「6章 保 ・
期化」をご覧ください。

本商品がうまく動作しない場合や、今までとは違う回線に接続し直す場合、また
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■USBカメラ「EE260」

本商品に接続することでカメラサーバ機能を追加できるUSB接続のカメラです。
詳しくは、機能詳細取扱説明書「6章 オプション設定」の「USBカメラの
設定」または各別売オプション機器の取扱説明書をご覧ください。
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