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③ STATUS LED（未サポート）
お客様はご使用になれません。

④WAN/ETH0 LED

⑤ LAN1 ～4 LED
WAN/ETH0 LEDと同様です。
back.eps

図1.2.2 背面

⑥ LANポート
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2 設置

本製品は、次の方法による設置ができます。

・ゴム足による水平方向の設置

・設置穴による壁面への設置

また、オプション（別売）を利用することにより、次の方
法による設置ができます。

・
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3 配線

図3.0.1に基本的なネットワーク構成を示します。図 3.0.1
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設定

1 本製品の電源スイッチをオンにしてください。

電源をオフにしてから再度オンにする場合は、
しばらく間をあけてください。

2 コンピューターを起動してください。

あらかじめ「A.3 コンピューターの設定」（p.30）
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● PPPoE による接続の設定

7 各項目の入力を終えたら、「次へ」をクリックしてく
ださい。
00300

図5.0.7 PPPoE 接続の設定内容

・
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14使用する機能をチェックし、「次へ」をクリックして
ください。
01310_setsu_fixed_kinou.tif

図5.0.14 固定IP アドレス接続で使用する機能

・UPnP を有効にする：UPnP機能を有効にします。
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●設定の保存

23画面左の「設定保存」ボタンをクリックしてください。
設定が保存されると「設定保存」の文字がグレイアウ
トします。
06300

図5.0.23 設定の保存

●接続の確認

24インターネットにアクセスできるか確認してくださ
い。コンピューターの画面でWeb ブラウザーを起動
し、任意のURL を指定します。

25



20 CentreCOM AR260S V2取扱説明書

0# カ゚%
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5「完了」をクリックしてください。
02300

図6.0.8 かんたん VPNの完了
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●一方が動的 IPアドレスの場合の VPN接続
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図6.0.31 拠点Bの設定

6 内容を確認し、「適用」をクリックしてください。
06460_vpn_aggr_A_tekiyo.tif

図6.0.32 拠点A の設定確認

06470_vpn_aggr_B_tekiyo.tif

図6.0.33 拠点Bの設定確認

7「完了」をクリックしてください。
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10 LAN側のコンピューターから、相手側の社内サーバー
などが参照できることを確認してください。
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3 新しいパスワードを入力してください。
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A 付録
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B 保証と修理

本製品の保証内容は、製品に添付されている「製品保証
書」の「製品保証規定」に記載されています。製品をご利
用になる前にご確認ください。本製品の故障の際は、保証
期間の内外にかかわらず、弊社修理受付窓口へご連絡くだ
さい。

アライドテレシス株式会社修理受付窓口



商標について





     


	安全のために
	はじめに
	パッケージの確認
	本書について
	付属のCD-ROMについて
	製品名
	アイコンについて

	目次
	1 製品概要
	1.1 特長
	オプション

	1.2 各部の名称と機能

	2 設置
	2.1 平らな所に設置する
	2.2 設置穴による壁面への設置
	設置手順

	2.3 19インチラックへの水平方向の設置
	2.4 マグネットによる壁面への設置

	3 配線
	準備
	ONU、ADSLモデム、ケーブルモデムなどの接続
	コンピューターの接続
	ACアダプターの接続
	DCコードの固定
	カスケード接続

	4 設定の流れ
	5 かんたん接続
	設定の方針
	設定

	6 かんたんVPN
	7 管理者パスワードの変更
	8 トラブルシューティング
	A 付録
	A.1 製品仕様
	A.2 JavaScriptの有効化
	A.3 コンピューターの設定
	Windows XPの設定
	Mac OS X（10.4）の設定

	A.4 工場出荷時設定への初期化

	B 保証と修理
	アライドテレシス株式会社 修理受付窓口
	保証の制限

	C ユーザーサポート
	アライドテレシス株式会社 サポートセンター
	C.1 サポートに必要な情報
	一般事項
	回線について
	お問い合わせ内容について
	ネットワーク構成について


	ご注意
	商標について
	電波障害自主規制について
	廃棄方法について
	日本国外での使用について
	マニュアルバージョン

