
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 









 
 

 

 



 
 

 

 

安全にご使用いただくために必ずお守りください 
 

 

警告 

本装置を安全にお使いいただくために、必ずお守りください。正しく使用しな

い場合、死亡や重傷など、人体への重大な障害をもたらすおそれがあることを

示します。 
 

発煙や異臭などの異常状態が発生したら．





 
 

 

 

安全にご使用いただくために必ずお守りください 
 
 

注意 
正しく使用しない場合、軽傷または中程度の傷害を負うおそれがあることを示し

ます。また本装置や本装置に接続している機器に損害を与えるおそれがあること

を示します。 
 

磁気を帯びた場所には設置しない．



 
 

 

・メンテナンスに関するご注意 
・ 決してご自身では修理を行わないでください。故障の際は、局番なしの 113 番へご連絡ください。 
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２．装置概要 
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装置側面図 

 

 

装置底面図 
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3.3 外部インタフェース説明 
 名称 コネクタ種別 用途 
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(3)「他拠点からダウンロード」を行うことにより、その相手拠点に対し自拠点の VPN 設定(拠点

IDと払い出しIPアドレス)を登録します。
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①Web から共通ファイルを読み込む方法 

(1)「VPN 設定」画面で、[共通ファイルから読み込む]ボタンを押します。 

以下のような画面が表示されます。 

ここで[参照]ボタンを押し、管理用端末上に保存された共通ファイルを指定し、[読込]ボタン

を押します。 
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5.5 オプション設定 

より高度なオプション項目を設定します。 

一般ユーザ／管理者ともに共通の画面です。 

管理者は項目により他拠点の FG-100 の設定も可能です。 
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5.6 状態表示 
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ループ検出設定 FG-100 は MAC アドレスを監視してループパケットの検出・遮

断をします。 
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７.保守サービスのご案内 

●保証について 

 保証期間（１年間）中の故障につきましては、「保証書」の記載にもとづき当社が無償で修理をいたします

ので、「保証書」は大切に保管してください。（詳しくは「保証書」の無料修理規定をご覧ください） 

 

●保守サービスについて 

 保証期間後においても、引き続き安心してご利用いただける「定額保守サ 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(この取扱説明書は、森林保護のため、再生紙を使用しています)            SPRO-00694-01 

 

当社ホームページでは、各種商品の最新の情報などを提供しています。本商品を最適にご利用いただくために、

定期的にご覧いただくことをお勧めします。 

当社ホームページ： http://www


