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準　備1
インターネット接続ガイドでは、ご使用のOSに付属しているソフトウェアで、イン
ターネットに接続する手順について説明しています。
本商品を使ってインターネットへ接続するまでの手順は、次のようになります。

インターネットへ接続するまでの手順

4

プロバイダへ加入する
• インターネットサービスプロバイダ（プロバイダともいいます）は、インターネッ
トへの接続業者です。インターネットに接続するには、プロバイダに加入する必要
があります。

•

IN苤ネット64回線に接続する

パソコンとの接続方法を決める
• INSメイトFT80btのRS-232CポートまたはUSBポートに接続する方法、
FT80btアダプタを利用してワイヤレスで接続する方法があります。

• USBポートまたはFT80btアダプタをご利用になる場合は、お使いのパソコンが
USBポートを備えているか、お使いの基本ソフト（OS）がUSBで使用可能かど

Second Edition、Windows 2000でご利用になれます。R

RRRR

パソコン 
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インターネットに接続するために、接続先の設定、TCP/IPの設定を行います。
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1

1
う］をクリックし、DNSサーバー
の設定をして、［詳細設定］をク
リックする。

•［IPアドレスを自動的に取得する］にチェッ
クがあることを確認します。

•［優先DNSサーバー］にプロバイダから通
知されたDNSサーバのIPアドレスを入力
してください。
プロバイダによっ し、DNSサーバのL。ク激さ 詩がｎ。

4
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3 接続の設定をする（Windows Me）
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Windows 98/
98 Second Edition

R

4 接続の設定をする
（Windows 98/98 Second Edition）R

32

［ダイヤルアップネットワーク］ア
イコンをダブルクリックする。2

［新しい接続］アイコンをダブルク
リックする。
「ダイヤルアップネットワークへようこそ」
の画面が表示されたときは、［次へ］をク
リックします。

3

［接続名］にプロバイダ名、アクセ
スポイントなど、任意の名前を入力
する。

4
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1

TCP/IPの設定を行う

ご利用になるインターネットサービスプロバイダのサーバの情報を設定します。プロバイダから通知さ
れたDNSサーバなどの情報が必要です。

「接続先の設定を行う」で作成した
アイコンを右クリックする。
ショートカットメニューが表示されます。

1

ショートカットメニューの［プロ
パティ］をクリックする。2



［サーバーの種類］をクリックする。3

［詳細オプション］、［使用できる
ネットワークプロトコル］を設定
し、［TCP/IP設定］をクリックす
る。
［詳細オプション］の各項目のチェックはすべ
て外してください。
［使用できるネットワークプロトコル］は、
［TCP/IP］のみチェックし、その他のチェッ
クを外してください。

4

1

2

3

(前ページの続きです)
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TCP/IPの設定をして、［OK］を
クリックする。
•［サーバーが割り当てたIPアドレス］に
チェックがあることを確認します。

Å停遵
てたネームサーバーアドレス］をチェッ
クします。

5

［OK］をクリックする胗遵諭

2
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Windows 98/
98 Second Edition
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4 接続の設定をする
（Windows 98/98 Second Edition）R
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5 接続の設定をする
（Windows 2000）R
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［TCP / I P］のみチェックし、
［TCP/IPの設定］をクリックする。4
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Mac OS7 接続の設定をする
（Mac OS 7.6、8.0、8.1、8.5、8.6、9、9.1、9.2）

66

［アップルメニュー］から、［コントロールパネル］ー［TCP/IP］を選択する。5
プロバイダの情報を設定する。
以下のように設定します。
［経由先］･････［PPP］を選択
［設定方法］･･･［PPPサーバを参照］を選択
［ネームサーバアドレス］
･････････････プロバイダから通知された

ネームサーバアドレス
［検索ドメイン名］
･････････････プロバイダから通知された

ドメインサーバ名

6

［TCP/IP］のウインドウを閉じる。7
「変更内容を現在の設定に保存しま
すか？」と表示されたら、［保存］
をクリックする。

8
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（次ページへ続きます）
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（☛ 取扱説明書P26）
●Mac OS X（10.1）以降の場合、［Internet Connect］画面の［ステータス］に［0bpsでXXXXに接
続しました］と表示されることがありますが、問題ありません。

［設定］で「接続の設定をする」の
手順3（☛ P69）で選択したポー
トを選択し、［電話番号］、“ⅺ 、

トが腺凧 た硫“悅ⅺ
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