
1

パ
ソ
コ
ン
活
用
編
・
参
考
情
報

パソコン活用編
設定ユーティリティの活用 ･･････････2
パソコンでの設定画面･････････････12
いろいろな通信機能･･･････････････30

参考情報
イージーウィザードが

利用できないときは･････････46
ATコマンド ････････････････････138



設定ユーティリ
ティの活用

通信料金、データ通信の履歴、バージョン情報を確認したり、設定ユーティリティのヘ
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メニュー画面の［バージョン情報］をクリックすると、INSメイトFT80btのバージョン、設定ユーティ
リティのバージョンを確認することができます。

INSメイトFT80btの使いかたを説明したヘルプを見ることができます。

●Windows をご利用の場合

R

R





設定ユーティリ
ティの活用

設定ユーティリティを使って、INSメイトFT80btのバージョンアップを行うこと
ができます。
バージョンアップソフトウェアは、当社の通信機器商品のご案内ホームページに
アップロードしていく予定です。ダウンロード方法など、詳しくは以下のホーム
ページを参照してください。
当社のホームページ http://www.ntt-east.co.jp/ced/

http://www.ntt-west.co.jp/kiki/
Windows 98の場合を例に説明します。R

INSメイトFT80btの
バージョンアップを行うには
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設定ユーティリ
ティの活用
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パソコンでの
設定画面

メニュー画面で［ i・ナンバー設定］をクリックすると表示される画面です。i・ナン
バーをご利用になる場合に設定します。

i・ナンバー設定画面

12

設定項目 説明 設定内容

使用しない
使用する

i・ナンバー
（☛ 取扱説明書P172）

i・ナンバー情報1： 対応した電話番号
（最大20桁）
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パソコンでの
設定画面

TEL1ポート設定画面／TEL2ポート
設定画面

18

■ その他
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■ その他

設定項目 設定内容説明

しない
する

FAX自動転送
（
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Ａ 鎍
ワンポイント

●128KマルチリンクPPPで接続しているときは
• 液晶ディスプレイに状態が表示されます。（一般表示モード時に「B12」と表示されます。）
• アナログポートでの発信、着信はできません。ただし、リソースBOD（☛
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設定内容機　能
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設定ユーティリティの活用

パソコンでの設定画面

いろいろな通信機能

イージーウィザードが利用できないときは

ＡＴコマンド

設定記入シート

●

C

T

I

発

信

の

手

順



● リザルトコードフォーマットと通知条件

• CONNECTフォーマットレ 知 条 件 � è � Œ 	 Ú � E ��ˆレ知条件レ知条件H 曉 挶 詗 Φ







イージーウィザードが
利用できないときは

Windows XPで
USBポートを使うには



イージーウィザードが
利用できないときは

Windows XPで
USBポートを使うには
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（次ページへ続きます）

CD-ROMの［USB］フォルダの中
の［WINME］フォルダをクリック
し、［OK］をクリックする。
［WINME］フォルダが表示されていない場合
は、［USB］の左にある＋アイコンをクリッ
クします。

7

［検索場所の指定］のみCFにへ続

養
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イージーウィザードが
利用できないときは

Windows 98 Second Editionで
USBポートを使うには
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（次ページへ続きます）

［INSメイトFT80bt USB SYNC］
と表示されていることを確認する。
ご利用になる通信モード（☛ P30）に合わ
せて、モデム定義ファイルを選択すること
ができます。
•



イージーウィザードが
利用できないときは

Windows 98 Second Editionで
USBポートを使うには





イージーウィザードが
利用できないときは

Windows 98 Second Editionで
USBポートを使うには
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イージーウィザードが
利用できないときは

Windows 98 Second Editionで
USBポートを使うには

［次へ＞］をクリックする。4

〕 ］をクリックする。
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［システム］アイコンをダブルクリッ
クする。13

［完了］をクリックする。11

［スタート］ボタンをクリックして
［設定］－［コントロールパネル］
をクリックする。

12

（次ページへ続きます）













93

設
定
ユ
ー
テ
ィ

リ
テ
ィ
の
活
用

パ
ソ
コ
ン
で
の

設
定
画
面

い
ろ
い
ろ
な

通
信
機
能

イ
ー
ジ
ー
ウ
ィ

ザ
ー
ド
が
利
用

で
き
な
い
と
き
は

Ａ
Ｔ
コ
マ
ン
ド

設
定
記
入
シ
ー
ト





95

設
定
ユ
ー
テ
ィ

リ
テ
ィ
の
活
用

パ
ソ
コ
ン
で
の

設
定
画
面

い
ろ
い
ろ
な

通
信
機
能

イ
ー
ジ
ー
ウ
ィ

ザ
ー
ド
が
利
用

で
き
な
い
と
き
は

Ａ
Ｔ
コ
マ
ン
ド

設
定
記
入
シ
ー
ト







イージーウィザードが
利用できないときは

Windows 98で
USBポィゴ
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イージーウィザードが
利用できないときは

104

Windows Me／98 Second Edition／
98でRS-232Cポートを使うには





Windows Me／98 Second Edition／



イージーウィザードが
利用できないときは

INSメイトFT80btのUSBポートとパソコンのUSBポートを接続して使うには、
次の手順が必要です。
付属のINSメイトFT80bt専用CD-ROMとWindows のCD-ROMをご用意くだ
さい。インストールの途中でWindows のCD-ROMの挿入を求められたときは、
画面の指示に従って操作してください。

R
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イージーウィザードが
利用できないときは

INSメイトFT80btのRS-232CポートとパソコンのRS-232Cポート（シリアルポートシ 2 𠽟ト歳紳パば箝憐'39璣擠養
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イージーウィザードが
利用できないときは

Windows 2000で
RS-232Cポートを使うには









イージーウィザードが
利用できないときは

Windows NT 4.0で
RS-232Cポ
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INSメイトFT80btとパソコンは指示があるまで接続しないでください。

1 INSネット64回線に接続する（☛ 取扱説明書P33）
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省略 不可

接続機器設定

146
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データ定義 ATコマンド名称 初期値 データ範囲

╰ルは データ定義 ATコマンド名称初期値 データ範囲











ER信号制御
(Bluetoothポート)
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ATコマンド

データ定義 ATコマンド名称 初期値





着信応答

RINGレスポンス回数

ダイヤル発信

機能 「RING」が表示されているときに本コマンドを入力して応答し、相手と通信中になります。

省略 不可

省略
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設定記入シート

・着信拒否
着信拒否 ○指定番号のみ拒否する ○全て着信拒否する
電話番号

0

1

2

電話番号

3

4

5

6

7

8

相手先名

9

■ TEL2ポート設定
・発信・着信1
発信者番号 （ ）

着信する番号

1

2

3

5

0 4

6

7
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設定記入シート

■ データポート設定
・発信・着信
RS-232Cポート 発信者番号 （ ）

着信する番号 （ ）
サブアドレス （ ）

USBポート 発信者番号 （ ）
着信する番号 （ ）
サブアドレス （ ）

Bluetooth 発信する番号 （ ）
着信する番号 （ ）
サブアドレス （ ）

MUX発信アドレス （ ）
発信者番号通知 ○発信者番号通知する ○発信者番号通知しない

○INSネット64申込内容に従う
サブアドレスなし着信選択 ○着信する ○着信しない
グローバル着信選択 ○着信する ○着信しない

・BOD機能
リソースBOD ○使用しない ○発信／着信時に使用する

○発信時に使用する ○着信時に使用する
スループットBOD ○使用しない ○使用する
リンク追加
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