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安全にお使いいただくために必ずお読みください
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本商品のマニュアル構成とマニュアルの見かたについて説明します。付属の「Ｗeb Ｃaster Ｖ
110専用ＣＤ－ＲＯＭ」に収録されている「まるごと設定ツール」の使用方法については、本商
品に同梱されているマニュアル「Ｗeb Ｃaster Ｖ110まるごと設定ツールの使いかた」をご覧
ください。

本商品の取扱説明書は下記のように構成されています。ご利用の目的に合わせてお読みください。

マニュアル構成

マニュアルの見かた
本書は下記のように構成されています。

取扱説明書（本書）
Web Caster V110の基本機能についての説明書です。本奢庶界 成されぞêさ

俸豫1 ��Ú�Ç�á�ž�ç�—�
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本商品の、より詳細な機能については、付属の「Web Caster V110専用CD-ROM」に収録さ
れている電子マニュアル「詳細取扱説明書」をご覧ください。

電子マニュアルの見かた

お知らせ
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1 各部の名前









本 商 品 の
接続とパソ
コンの設定2 回線を接続する

2-2

フレッツ・ADSLに接続する

本商品は次のような構成で接続することができます。

1 0 / 1 0 0

2

LAN

34

L I N E





①アース線を接続する
アース線を接続します。
※アース線は付属品に添付されていません。別途ご準備ください。









本 商 品 の
接続とパソ
コンの設定2

2-8

点灯（緑）または点滅（緑）

点灯（赤）

消灯

⑥WANランプ

⑦INITランプ

⑧APランプ

電源を入れる（LEDランプの確認）

ランプの種類

①電源ランプ

②アラームランプ

③PPPランプ

④VoIPランプ

⑤電話Pランプ

点灯品の点梼

点涛は



2-9



2-10

















本商品の設
定方法3

Webブラウザで本商品の基本的なデータを設定します。初期設定でログイン後、かん
たん設定で各データを設定してください。

かんたん設定

3-2

2 本商品に接続したパソコンでInternet Explorer を起動する

1 本商品のLAN ポートにパソコンを接続する
本商品背面にあるLAN ポートとパソコンをLAN ケーブルで接続してください。



3-3

本
商
品
の
設
定

方
法

3

「OK」をクリックします。ログイン画面が表示されます。



本商品の設
定方法3

3-4

かんたん設定

8 本商品へログインする
下記ログイン画面で「ユーザー名」に「admin」と入力し、「パスワード」に手順5で設定した
パスワードを入力してください。
※「ユーザー名」は「admin」固定です。



3-5





3-7

本
商
品
の
設
定

方
法













3-13





本商品の設
定方法3

かんたん設定後、インターネット接続ができるかどうか確認します。

3-15











電話の使い
かた4



電話の使い
かた4







電話の使い
かた4 お話し中にかかってきた電話を

受けるには

4-6

ワンポイント

●割り込み音を鳴らすには、本商品の割り込み音設定が「あり」に設定されている必要があります。工場出荷時
には「あり」に設定されています。不要な場合は、詳細取扱説明書「サービス設定」を参照して設定を変更し
てください。



電話の使い
かた4

発信者番号通知とは、相手先にこちらの電話番号（契約者回線番号、追加番号）
を通知する機能です。

発信者番号の通知と表示


 C 	 ô 	 � 
 j � ø � w � è � Œ � q 
 ¯ � Ô

4
 C 	 ô 	 � 
 j � ø � è � Œ � q � x � z 
 ì 	 � 
 Œ � t � \ � j � ’ � w � ? � é 
 c ™ A
 C 	 ô 	 � 
 j � ø � è � Œ � q � x � z 
 ì 	 � 
 Œ � t � \ � j � ’ � w � ? � é 
 c ™ A







説明

バージョン
アップ5

本商品のファームウェアの更新を行うことができます。

本商品のバージョンアップ

5-2







5-5



バ ー ジ ョ ン
ア ッ プ
5酳 遵
ア ッ プ
ゃ l を 搽 ラ æ 巨 孅
ア ッ プ



5-7

バ
ー
ジ
ョ
ン

ア
ッ
プ

5
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バージョン
アップ5 バ箚ジリリ



ー
ジ
ョ
ン

ア
ッ
プ

┆ 撫 ー





5-11









バージョン
アップ5

5-15

バ
ー
ジ
ョ
ン

ア
ッ
プ

5

当社ホームページからパソコンへいったんファームウェアをダウンロードしたあ
とで、パソコンから本商品に







バージョン
アップ5 養
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無線LAN
を利用する



初期値













6-13

無
線
L
A
N
を

利
用
す
る

6

（次ページに続く）

3 インストール確認画面が開きます。［次へ］をクリックします。

（次ページに続く）

4 「使用許憎

窯 °グ認蚊 ブ ド菊ま ト 字





6-15

無
線
L
A
N
を

利
用
す
る

6



6-16

無線LAN
を利用する6 本商品とパソコンの設定

4 デバイスマネージャの項の［デバイスマネージャ］をクリックします。

3 「システムのプロパティ」の画面上の［ハードウェア］タブをクリックしま
す。



6-17

無
線
L
A
N
を

利
用
す
る

6

5 「デバイスマネージャ」の「ネットワーク　アダプタ」をダブルクリックし、
「Web Caster FT-STC-Va/g Wireless LAN Card」があることを確認
します。

お知らせ

�-







無線LAN
を利用する6

6-20

本商品とパソコンの設定

7 事前に調べておいたアクセスポイント（本商品）のネットワーク名
（ESSID）をSSIDの欄に入力します。

入力が完了したら［次∵

7





無線LAN
を利用する6 本商品とパソコンの設定

6-22





無線LAN
を利用する6

6-24

本商品とパソコンの設定

2 ユーティリティの画面が開きます。

3 上部の[設定]タブをクリックします。利用するネットワーク設定を選択し、
[変更]をクリックします。





無線LAN
を利用する6

6-26







7-1

お
困
り
の
と
き
に
は





7-3

お
困
り
の
と
き



お困りのと
きには7 トラブルや疑問点がある場合

7-4

症　状 原因と対策

パソコンを接続したイーサネット
ポートのLINKランプが消灯してい
る



7-5

お



お困りのと
きには7







8-1

付
録

パソコンの驎 ････････8-2
仕様･････････････････････････････8-37
各焔 ･･････････････････暇あ9





8-3

付
録

8





8-5

付
録

8

3 TCP/IPのプロパティを表示する





8-7

付
録

8

6



付録8 パソコンのネットワーク設定

8-8







8-11



付録8 パソコンのネットワーク設定

8-12

5



8-13

付
録

8

7 「OK」をクリックして「インターネットプロトコル(TCP/IP)のプロパティ」
を終了する

8 「ローカルエリア接続のプロパティ」に戻ったら「OK」をクリックする









8-17



付録8

8-18

1 コントロールパネルを表示する
Windows XPを起動し、











8-23

付
録

8











付録8 パソコンのネットワーク設定

8-28

1 TCP/IP設定ウィンドウを表示する



8 - 2 9付
録
83



付録8



8 - 3 1





8-33

付
録

8

7 プロキシを設定する
「プロキシ」タブをクリックし、プロキシの設定画面を表示します。ここでチェックがついてい
る場合は、すべて外します。

8 ネットワーク設定を保存する
ネットワークの設定が終了し、変更した部分があった場合は、右下の「保存」をクリックします。
また、「保存」を押さないでほかの設定を行う場合、「設定の変更点を保存しますか？」という
メッセージが表示されるので、









付録8



付録







付録8



付録8
ASCII（American Standard Code for Information Intン月



付録












