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安全にお使いいただくために必ずお読みください
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安全にお使いいただくために必ずお読みください
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安全にお使いいただくために必ずお読みたず �
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お使いのとき





1

1
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参照ページ設定料金説明サービス

サービスガイド

18

発信者番号通知

料金情報通知

電話をかけたときに、こちらの電話番
号を相手に通知することができます。

通話料金、通信料金が通知されます。

サブアドレス通知 サブアドレスを通知して、特定の機器
に着信させることができます。

INSナンバー・ディスプレイ 一般の電話回線からかかってきた電話
も、電話番号が通知されます。

i・ナンバー 複数の電話番号を持つことができま
す。

フレックスホン
※1

通信中着信通知サービス

INSキャッチホン

三者通話

通信中転送

着信転送

お話し中にかかってきた電話に出るこ
とができます。

※1

が手に通信が でも、電とにかかってきつこ称ま
通かさ聞れます。
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お使いに
なる前に

本商品に市販の単3アルカリ乾電池（6本）を入れておくと、停電時には自動的に
電池動作モードに切り替わり、電話をかけたり、データ通信をすることができま
す。乾電池はお客様でご用意ください。
電池動作モード中はPWR（POWER）ランプが赤く点滅し、すべてのポートが使
用可能です。

停電になったときのために

27

お
使
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に
な
る
前
に



お使いに
なる前に 停電になったときのために

28

お知らせ

�
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パ
ソ
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備
編

1 通信をする準備 ･････････････････36
2 Windows ･････････････････････38
3 Mac OS ･･･････････････････････55
4 設定ユーティリティの利用 ･･･････67
5 パソコンの活用 ･････････････････77
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5

● Windows Vista の場合
①［スタート］ボタンをクリックし、［コントロールパネル］をクリックする。
②［システムとメンテナンス］アイコンをクリックする。
③「使用中のWindowsのバージョン検索」をクリックし、バージョンを確認する。

● Windows XP／2000の場合
①［スタート］ボタンをクリックし、［設定］－［コントロールパネル］をクリックする。

③「使用中



Windows





Windows



Windows R



Windows
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Windows R





Windows R

［ダイヤルインサービスを利用している］を選択した場合は、続けてダイヤルインの設定を行います。
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Mac OS 
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Mac OS 3
本商品の設定を行うために、付属品のV30Slim専用CD-ROMから必要なソフトウェ
アをインストールします。インストールを行う前に、起動中のアプリケーションをす
べて終了してください。
ここでは次の作業を行います。

必要なソフトウェアをインストール
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接続する機器、キャッチホン、ナ
ンバー・ディスプレイの設定を行
う。設定が終わったら、
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［ｉ・ナンバーを利用している］を選択した場合は、続 択行］まｗ
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Mac OS
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設定ユーティ
リティの利用4 設定ユーティリティを起動するには
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設定ユーティ
リティの利用4
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準　備1
ここでは、ご使用のOSに付属しているソフトウェアで、インターネットに接続する
手順について説明しています。
本商品を使ってインターネットへ接続するまでの手順は、次のようになります。

インターネットへ接続するまでの手順

80
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準　備1
ご使用のOSに付属しているソフトウェアを利用して、インターネットに接続するた
めの設定を行う必要があります。接続の設定を行う前に、必要なものを確認しておき
ましょう。

必要なものを確認する

82
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Mac OS3

90
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Mac OS3

96

インターネットサービスプロバイダのアクセスポイントにダイヤルします。

インターネットに接続する
（Mac OS 8.1／8.5／8.6／9／9.1／9.2）
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ご
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4

インターネットに接続する
（Mac OS 8.1／8.5／8.6／9／9.1／9.2）
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Mac OS3

98

インターネットに接続するために必要な設定を行います。





Mac OS3 接続の設定をする （Mac OS X）
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Mac OS3 インターネットに接続する





ご参考4



ご参考4
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1 すぐに使えます ････････････････108
2 電話のいろいろな使いかた ･･････115
3 ファクスのいろいろな使いかた ･･137
4 発信者番号の通知と表示 ････････140
5 電話やファクスの呼び分け ･･････148
6 転送／メッセージ録音 ･･････････160
7 電話機からの設定 ･･････････････170



すぐに使え
ます1

本商品に電話機やファクスを接続するだけで、電話をかけたり、ファクスを送ること
ができます。同時に2つのアナログポートを使用できます。ただし、パソコンでBチャ
ネル1本を使用しているときは、電話機は1台しか使用できません。

電話をかける／ファクスを送るには
（発信）

108

ハンドセットを取りあげる。
「ツー」という発信音が聞こえミ'14きい てと∵
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すぐに使え
ます1

2つのアナログポートにそれぞれ電話機を接続している場合は、外の方とお話し中に、
もう一方の電話機に転送することができます。
ダイヤル式（DP）の電話機をお使いの場合、この機能で
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6

お話し中でも、かかってきた電話に出ることができま
す。

●必要な設定



電話のいろいろ
な使いかた2 お話し中にかかってきた電話を受けるには

（INSキャッチホン／疑似キャッチホン）

118

外の相手とお話し中に「プップッ、
プップッ…」

ぉペあい“

ポ睚‹ポ睚‹

保 留 中 最
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電話のいろいろ
な使いかた2

なりわけ（INSなりわけサービスまたは疑似なりわけ）と、キャッチホン（INS
キャッチホンまたは疑似キャッチホン）の機能を組み合わせて利用することがで
きます。
外線または内線でお話し中に、あらかじめ登録した電話番号から電話がかかって
きたとき、通常とは異なるキャッチホン着信音（ププ、ププ…）でお知らせしま
す。

お話し中に特定の相手からかかってきた電
話を識別するには（通信中着信識別通知）

123











電話のいろいろ
な使いかた2
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電話のいろいろ
な使いかた2 INSメッセージ到着お知らせサービスを

利用するには

136



ファクスのいろ
いろな使いかた3

TEL1ポートに電話機、TEL2ポートにファクスを接続している場合は、相手がファ



ファクスのいろ
いろな使いかた3 ファクスを自動転送するには

（FAX自動転送）

138
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電話やファクス
の呼び分け5

152









電話やファクス
の呼び分け5





電話やファクス
の呼び分け



設定内容



転送／メッ
セージ録音





着信転送（フレックスホン）

転送／メッ
セージ録音6

外からの電話を、あらかじめ登録しておいた別の相手に転送することができます。
フレックスホンの着信転送、疑似着信転送の2つの方法があります。

外からの電話を別の相手に転送するには
（着信転送／疑似着信転送）

162

かかってきた電話を転送することができます。
電話をかけてきた相手、転送先の相手に転送することを音声で知らせることができます。（転送トーキ、
転送元トーキ）

転送中の音声アナウンス（転送トーキ、転送元トーキ）
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電話機から
の設定7 電話機から機能を設定するには

174

機　能 開始操作機能番号 ポート番号 機能番号
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USBドライバ
について1





USBドライバ
について1

本商品では、イージーウィザードを利用してUSBドライバを最新のものにアップデー
トすることができます。バージョンアップソフトウェアは、当社の通信機器商品のご
案内ホームページにアップロードしていく予定です。ダウンロード方法など、詳しく
は以下のホームページを参照してください。

当社のホームページ http://web116.jp/ced/
http://www.ntt-west.co.jp/kiki/

USBドライバをアップデートするには
（Mac OS）

194

イージーウィザードを起動する。（�P69）1



1

USBドライバ
について1



USBドライバ
について1 不要になったUSBドライバを削除する

には

196
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3

●データ通信利用時や、設定ユーティリティ利用時



USBドライバ
について1 USBポートに関するQ&A



RS-232C
ポート用ドラ
イバについて2

201
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ご参考に

3

以下の項目については、付属のINSメイトV30Slim専用CD-ROMの「参考情報」
（PDFファイル）をご覧ください。「参考情報」に、設定記入シート（PDFファイル）を収録してあります。PDFファイルをプ
リントアウトして設定内容を記入し、保守のための資料としてご利用ください。

INSメイトV30Slimを使った通信のいろいろな機能を紹介しています。

■ いろいろな通信機能

イージーウィザードを使ったRS-232Cポートの設定方法を説明しています。

■ RS-232Cポートの設定

INSメイトV30Slimの設定ユーティリティを使って通信料金、通信履歴などの情報を確認する方
法について説明しています。

■ 設定ユーティリティの活用

INSメイトV30Slimの設定ユーティリティの画面と設定内容について説明しています。

■ パソコンでの設定画面

■ 設定記入シート

ATコマンドは、米国Hayes社が開発したモデムを制御するコマンドで、多くのモデムで採用され
ています。INSメイトV30Slimは、ATコマンドに準拠しており、さらに拡張コマンドを採用して
います。ATコマンドで行う設定の主な項目は、設定ユーティリティをご利用になると簡単に設定す
ることができます。（�P67、69、70）

停
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204

ご参考に3 お買い求め時の設定に戻すには
（初期化）

(前ページの続きです)

［OK］をクリックする。
設定内容が初期化され、お買い求め時の状
態に戻ります。

4

電話機で初期化を行う

ハンドセットを取りあげる。
「ツー」という発信音
INSネット64に接続していない場合は、話中音
者

1

と軽

「プッ」という設定究始音ヱ聞ヴﾛま

2

€‚�# B 押 す 。
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ご参考に3 オプションをご利用になるには

212

S/TユニットのS/T端子を持
ち、S/Tユニットの中央白色部
分を押して、本商品に取り付け
ます。
取り付けガイドに沿って取り付けてくださ
い。
無理に押し込まないでください。

5
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3

S/Tユニットのボトムカバーを
取り外します。
A の部分を押しながら、B の方向へスライド
させます。

2

S/Tユニットを取り外す

本商品を押さえながら、S/Tユ
ニットのS/T端子を持って、
まっすぐ手前に引きます。
ななめ方向に傾けて引くと、S/Tユニットが
外れません。
外しにくいときは、S/Tユニットの中央白色
部分の長穴にドライバなどを差し込んで手前
に引いてください。

3

3

3



ご参考に3 オプションをご利用になるには
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ご参考に3 保守サービスのご案内

●保証について
保証期間（1年間）中の故障につきましては、「保証書」の記載にもとづき当社が無償で修理いたしま
すので、「保証書」は大切に保管してください。
（詳しくは「保証書」の無料修理規定をご覧ください。）

●保守サービスについて
保証期間後においても、引き続き安心してご利用いただける「定額保守サービス」と、故障修理のつ
ど料金をいただく「実費保守サービス」があります。
当社では、安心して商品をご利用いただける定額保守サービスをお勧めしています。

保守サービスの種類は

●故障の場合は
故障した場合のお問い合わせは局番なしの113番へご連絡ください。

●お話し中調べは
お話し中調べは局番なしの114番へご連絡ください。

●その他
定額保守サービス料金については、NTT通信機器お取扱相談センタへお気軽にご相談ください。
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