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この取扱説明書の見方

この取扱説明書の構成

ページの構成
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ゲートキーパーのインストール
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ゲートキーパーのインストール

3.起動アカウントの設定
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CD-ROMをパソコンのドライブに入れます。1
［マイコンピュータ］アイコンをダブルクリックします。2
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追加・変更ウインドウ

テキストボックス :キーボードにて入力します。

ボタンの説明
［登録］ :入力したデータを有効として、登録内容表示に反

映させます。
［キャンセル］ :一つ前の画面に戻ります。変更した設定値は無効

となります。
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コンソールソフトの起動および基本操作

■オンライン-GK-項目選択
オンライン-GK-ログイン画面にて、パスワードを入力
して［送信］ボタンをクリックして、パスワードが確認
されることにより、以下の画面が表示されます。

•
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メンテ
ナンス4

ゲートキーパーサービスをインストールしているパソコンのIPアドレスとゲートキーパーア



® Server4.0 SP6以上＋
Microsoft Data Access Compo-
nents2.0 Service Pack1以上がイン
ストールされているかをもう一度確認
してください。
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設定記入シート

規制番号

クラスH：

規制番号 規制番号 規制番号
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■FAX関連
FAXボード収容装置

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •
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• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •
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• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •
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設定記入シート

■LAN電話対応
LAN電話番号対応データ

LAN電話番号 IPアドレス ポート番号 規制クラス 端末診断 タイマ リトライ回数

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

□

□
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LAN電話番号 LAN電話番号 LAN電話番号 LAN電話番号 LAN電話番号 LAN電話番号

グループ1 代表番号　
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設定記入シート

LAN電話番号 LAN電話番号 LAN電話番号 LAN電話番号 LAN電話番号 LAN電話番号

グループ9 代表番号　　　　　

LAN電話番号 LAN電話番号 LAN電話番号 LAN電話番号 LAN電話番号 LAN電話番号

グループ10 代表番号　　　　　

LAN電話番号 LAN電話番号 LAN電話番号 LAN電話番号 LAN電話番号 LAN電話番号

グループ11 代表番号　　　　　

LAN電話番号 LAN電話番号 LAN電話番号 LAN電話番号 LAN電話番号 LAN電話番号

グループ12 代表番号　　　　　

LAN電話番号 LAN電話番号 LAN電話番号 LAN電話番号 LAN電話番号 LAN電話番号

グループ13 代表番号　　　　　

LAN電話番号 LAN電話番号 LAN電話番号 LAN電話番号 LAN電話番号 LAN電話番号

グループ14 代表番号　　　　　

LAN電話番号 LAN電話番号 LAN電話番号 LAN電話番号 LAN電話番号 LAN電話番号

グループ15 代表番号　　　　　

LAN電話番号 LAN電話番号 LAN電話番号 LAN電話番号 LAN電話番号 LAN電話番号

グループ16 代表番号　　　　　



75







ご参考に5

78

索引

アルファベット

AnnexGでの接続状態を確認する･･･････････62
PC-AT互換機･･････････････････････････････9
VocaLinkⅡ-ISDNゲートウェイ･････････････6
VocaLinkⅡ-ゲートキーパー ････････････････6
VocaLinkⅡ-ビジネスシステムアダプタ ･･････6
VocaLinkⅡ-テレホンアダプタ ･･････････････6

五十音

【ア行】
アップグレード

ゲートキーパーのアップグレード･･････24
インストール

ゲートキーパーのインストール････････10
コンソ－ルソフトのインストール･･････30

オフライン
既存ファイル選択････････････････････39
新規ファイル選択････････････････････39

オンライン-GK
項目選択････････････････････････････38
選択････････････････････････････････36
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