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● ご使用の際は、取扱説明書に従って、正しい取り扱いをしてください。
● 本商品の仕様は国内向けとなっておりますので、海外ではご利用できません。

This equipment is designed for use in Japan only and cannot be used
in any other country.

● 本商品の故障、誤作動、不具合、あるいは停電等の外部要因によって、通信など
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安全にお使いいただくために必ずお読みください
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安全にお使いいただくために必ずお読みください

お願い
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表示なし：旧バージョン

カ者

Windows 95のバージョンを確認するR

Windows 95をご利用の場合は、ご使用のパソコンで次の準備を行っ
てください。





使ってみる2 Windows 95で使うにはR
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使ってみる2 Windows 95で使うにはR
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R

Windows 98およびWindows 98 Second Editionをご利用の場
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パソコンの電源をONにして、Windows 98を起動します。R





R
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確認の画面で［完了］をクリックします。5
「ダイヤルアップネットワーク」のフォルダに、作成した接続のア
イコン（ ）があることを確認します。6
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使ってみる2 Windows Meで使うには
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カードドライバを確認する

PCMCIAドライバがインストールされていることを確認します。
コントロールパネルにPCMCIAのアイコンが表示されていれば、CFカードスロッ
トに直接接続する場合と、PCカードアダプタに装着してPCカードスロットに挿
入する場合のどちらでも使用可能です。
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使ってみる2 Windows Meで使うには
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使ってみる2 Windows Meで使うには
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アップグレードするデバイスドライバとして「標準PCMCIAカー
ドモデム」が表示されていることを確認し、「デバイスに最適なド
ライバを検索する（推奨）」に マークがついていることを確認し
て、［次へ＞］をクリックします。

11

「フロッピーディスクドライブ」にチェックマークがついているこ
とを確認し、［次へ＞］をクリックします。12
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［W-PADP W-64C1のプロパティ］画面で、［詳細］タブをクリッ
クし、「追加の初期化コマンド」に「ats142=0」を入力して［OK］
をクリックします。
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R

PDA/ハンドヘルド Windows CE（2.0以上、H/PC Pro3.0、Palm Size PC1.1/1.2）
PC本体 が動作するPDAまたはハンドヘルドPC

カード 「PC Card Standard 95準拠以上」または「CF＋ and



環境設定ソフ
トを使う3 環境設定ソフトをインストールするには
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環境設定ソフ
トを使う3 環境設定ソフトをインストールするには
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R



環境設定ソフ
トを使う3 メイン画面について
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環境設定ソフト「64C1Setup」を起動すると、メイン画面が表示されます。
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■Windows CE（ハンドヘルドPC）版のメイン画面





●モードによっては、他の機器のご購入や登録が必要です。
●モード切り替え画面でOA設定を「ON」に設定しておくと、公衆モードやオフィ
スステーションモードで、オフィスアンテナが使用できるようになったときに
「OA」と表示されます。
〈オヘ















環境設定ソフ
トを使う3 各種機能を設定するには
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コマンド 内容 初期値



ATコマンド形式
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ATコマンド形式
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ＡＴコマンド4

接続結果コード（2）

32000 121 「回線速度」

64000 122 「回線速度」

2400 10 「シリアル速度」

4800 11 「シリアル速度」

9





ATコマンド形式
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レジスタ 説明

S10

キャリア損失許容時間　初期値：14＝1400 m秒

1～255（100 m秒）



ATコマンド形式
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ＡＴコマンド4





ATコマンドを入力するには









ＡＴコマンド4 ATコマンド詳細
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D 発信

機能 発信を行う。

書式
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ＡＴコマンド4 ATコマンド詳細
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ＡＴコマンド4 ATコマンド詳細

110

&Gn PTEモデムのガードトーン設定

機能 PTEモデムのガードトーンを設定する。

書式 &Gn

入力例 AT&G0

補足 このコマンドはPTE接続時のみ有効。

サフィックス n=0

n=2

ガードトーンを送出しない（初期値）

1800Hzのガードトーンを送出する

&Kn シリアルポートフロー制御

機能 本商品とDTEの間のフロー制御を設定する。

書式 &Kn

サフィックス n=3

n=4

RS/CS（ハードウェア）フロー制御（初期値）

XON/XOFF（ソフトウェア）フロー制御

入力例 AT&K3

&Sn 回路DR制御

機能 出力するデータセットレディ信号の制御を設定する。















￥Nn
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ＡＴコマンド4 ATコマンド詳細
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＋＋＋ エスケープ命令

機能 データ通信中に回線を切らずにコマンドモードへ戻し、コマンドを入力で
きる状態にする。

補足 ●オンラインモードの時、エスケープシーケンスが実行されると回線を切
断することなくオンラインコマンドモードに移行する。その後、DTEに
「OK」結果コードを表示する。





ＡＴコマンド
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ご参考に5 PHS公衆モードでのデータ通信について
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通信速度を指定してダイヤルする方法
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こんなとき 確認してください原　因 参照ページ

S P E E D と
MODEの両方の
ランプが赤色で
点灯している

パソコンを電源アダプタにつ
メ∵











ご参考に5 保守サービスのご案内
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