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まえがき 
本資料は、次世代ネットワークとこれに接続する端末機器等とのインタフェース条件に
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4 規定範囲 

本資料では、次世代ネットワークにおける、ユーザ・網インタフェース仕様を規定して IP [





















次世代









次世代 IP ユーザ・網インタフェース(UNI) 本編 第 1.0版 

25 
Copyright(c) 2006 日本電信電話株式会社 
Copyright(c) 2006 東日本電信電話株式会社 
Copyright(c) 2006 







次世代 IP ユーザ・網インタフェース(UNI) 本編 第 1.0版 

28 
Copyright(c) 2006 日本電信電話株式会社 
Copyright(c) 2006 東日本電信電話株式会社 
Copyright(c) 2006 







次世代 IP ユーザ・網インタフェース(UNI) 本編 第 1.0版 

31 
Copyright(c) 2006 日本電信電話株式会社 
Copyright(c) 2006 東日本電信電話株式会社 
Copyright(c) 2006 西日本電信電話株式会社 

 
DHCPv6によるサーバアドレス情報通知のシーケンスを図
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2. 参照勧告類 

本書が参照する勧告類を下記に示します。  
 

[1] 
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3. 規定範囲 

3.1. 規定点 

規定点については、「次世代 IP ユーザ・網インタフェース（UNI） 本編」の
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付属資料A  TTC TR-9024に対するオプション選択 
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付表ⅱ-11／TR-9024 re-INVITEリクエストに対するレスポンス設定 
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B.3 RTCP XRプロトコル 

RTCP XR[45]は、RTPを利用したアプリケーションを管理するために、RTPの制御機能
である RTCP
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― 次世代 IP ユーザ・網インタフェース（UNI）― 
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3 規定範囲 

インタフェース規定点、端末設備と次世代ネットワーク側設備の分界点ならびに、施工・
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は動作を保証しません。 
MLDv2は端末と次世代ネットワークの間で動作し、次世代ネットワーク側のルータがリ

スナーの存在を学習するために使用されます。ここで、リスナーとは、マルチキャストデー
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表 5-1：プロトコル識別子 
値 
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