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ＩＮＡＰ仕様（網内信号部） 
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第Ⅰ編 ＩＮＡＰ仕様（網内信号部） 

 
１ 序論 
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２ 総論 

２．１  規範となる参照先 

 

「以下のＩＴＵ-Ｔ勧告および他のリファレンスは、本テキストから参照されることにより

、本仕様もしくは本仕様への付録に対する規定が制定されている規定を含んでいる。本仕様
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－ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｘ．２９（1988）, 
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告Ｑ．７６３参照」という記述は「ＮＴＴ－Ｑ７６３参照」と記述変更することは行わない

が、ＮＴＴ－Ｑ７６３を参照先として優先させることになる）。 
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TTS: Text to Speech Synthesis 

UPT: Universal Personal Telecommunication 

VPN: Virtual private Network  

WCR: Wireless Call Related 

WCU: Wireless Call unrelated 
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ⅰ）ＳＣＦ－ＳＲＦ相互関係をサポートするための方法 
ⅱ）ＳＳＦとＳＲＦの間の信号方式の種別 
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本図に示す形態は本仕様により実現可能と想定されるが、当面、適用されることはない。 

ＳＳ 
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SACF 単一アソシエーション制御機能 
         （Single association control function）   
MACF 複数アソシエーション制御機能 
         （Multiple association control function） 
SAO 単一アソシエーションオブジェクト 
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ᢏู 19.1㸫20 

㸲 ඹ㏻㹇㹌 㹁㹑㸫㸰ᆺ 

 

㸲㸬㸯 ࢱ࣮ࢹᆺ 

 

-- ඹ㏻ࢱ࣮ࢹᆺࡢᐃ⩏が௨ୗに⥆く 

 

IN
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BCSMEvent  {PARAMETERS-BOUND : bound}  ::=  
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                        } 

ElementaryMessageIDforIBI  
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  SeparatelyCharging(3),   
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  LeasedCircuitInInteroffice(58),  --⮬ᒁෆᑓ⏝⥺ 

  LeasedCircuitBusyIndicatorPerDirection(67) --ᑓ⏝⥺ᑐᆅูヰ୰⾲♧⿦⨨ 

  ExtensionProlong(59),   --ෆ⥺ᘏ㛗 

  DetourPublicNetworkAtLeasedCircuitBusy(60),--



ᢏู 19.1㸫28 

InformationToSend {PARAMETERS-BOUND : bound}  ::=  CHOICE { 

  inbandInfo  [0] InbandInfo {bound}, 

  tone  



ᢏ
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-- 
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ToneId  ::=  
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-- ᐃᩘࡢ⠊ᅖᐃ⩏が௨ୗに⥆く。 

                                                     

minCauseLength    INTEGER ::= 2 

 

END 

 



ᢏู
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-- ヰ⪅ࡢᛂ⟅ࡣᮇᚅしたࡢࡶでࡣなかった。 

 

missingCustomerRecord  ERROR ::={ 
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㸲㸬㸱 ࣮࢜࣌ࣞࢻ࣮ࢥࣥࣙࢩ







ᢏู 19.1㸫39 

㸲㸬㸲 
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㸲㸬㸳 ࢫࣛࢡ 
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-- 㹑㹐㹄かࡽ㹑㹁㹄ࢺࢡࣛࢺࣥࢥࡢ࡬ 

-- 㹑㹁㹄かࡽ㹑㹁㹄ࢺࢡࣛࢺࣥࢥࡢ࡬ 

       } 
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PARAMETERS-BOUND ::= CLASS 

{ 

 &minAChBillingChargingLength  INTEGER, 

 &maxAChBillingChargingLength  INTEGER, 

 &maxBearerCapabilityLength  INTEGER, 

 &minCalledPartyNumberLength  INTEGER, 

 &maxCalledPartyNumberLength  INTEGER, 

 &minCalledUserPartyNumberLength  
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ᢏู 19.1
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id-package-ntt-inap-1998-basic-cusf-scf OBJECT IDENTIFIER ::= 

{id-package-ntt-inap-1998 %} 

 

-- 㹑㹑㹄㸭㹑㹁㹄ᢳ㇟ᵓᩥ 

id-as-ntt-inap-1998-ssf-scfGenericAS OBJECT IDENTIFIER ::= 

  {id-as

-
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５ ＳＳＦ／ＳＣＦインタフェース 

 

５．１ オペレーションとアーギュメント 

 

NTT-INAP-1998-SSF-SCF-ops-args {%%%%%} 

-- 本定義に対するオブジェクト愉癖��,ﾔ��Z謁ﾗヒンＦ�ｭD郡ﾏ�｢ｷ挙而る.`て�

-え!B��
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 CallResult {}, 

 CallSegmentID {}, 

 Cause {}, 

 Component, 

 ComponentCorrelationID, 

 ComponentType, 

 ControlType, 
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applyCharging {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= { 
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 RETURN RESULT FALSE 

 ERRORS   {missingParameter | 

   systemFailure | 

   taskRefused | 

   unexpectedComponentSequence | 

   unexpectedDataValue | 

   unknownLegID} 
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   systemFailure | 

   taskRefused | 

   unknownLegID 

   } 

 CODE  opcode-sendFacilityInformation  

 } 

-- 方向：ＳＣＦ－＞ＳＳＦ、タイマ：Tsfi 

-- このオペレーションはＢＣＳＭがＤＰで中断中であるときにＣＣＦ／ＳＳＦに指定されたＤ 

-- ＳＳ１メッセージにて FACILITY ＩＥをユーザに送信するよう要求するためにＳＣＦによっ 

-- て発行される。 

 

SendFacilityInformationArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE{ 

 componentType  [0] ComponentType, 

 legID   [1] LegID    OPTIONAL, 
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connectPackage  {PARAMETERS-BOUND : bound}   OPERATION-PACKAGE ::= { 

 CONSUMER INVOKES {connect {bound}} 

 ID  id-package-connect} 

 

 

ntt-inap-1998-callHandlingPackage   {PARAMETERS-BOUND : bound}   
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 ＩＮＡＰの本バージョンは２つの抽象構文のサポートを必要とする： 

ａ）ＦＥ間に対話を確立するために必要とされ、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｑ．７７３に規定される、ＴＣ

対話制御ブロトコルデータユニットの抽象構文である、dialogue-abstract-syntax 
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 applyChargingReport {}, 

 authorizeOrigination {},  

 callSegmentCleared {},  

 cancel {}, 

 connect {}, 

 connectToResource {}, 

 continue, 

 disconnectForwardConnectionWithParameter {}, 

 eventReportBCSM {}, 

 eventReportFacility {}, 

 furnishChargingInformation {}, 

 initialDP {}, 

 oMidCall {}, 

 releaseCall {}, 

 requestReportBCSMEvent {}, 

 requestReportFacilityEvent {}, 

 sendChargingInformation {}, 

 

FROM  NTT-INAP-1998-SSF-SCF-ops-args   ntt-inap-1998-ssf-scf-Operations 

 

 playAnnouncement {}, 
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 CONTRACT   ntt-inap-1998-SsfToScfGeneric 

 DIALOGUE MODE  structured 

 ABSTRACT SYNTAXES  {dialogue-abstract-syntax | 
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   sendFacilityInformation {bound}} 
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  sendFacilityInformation {networkSpecificBoundSet}| 

  playAnnouncement  {networkSpecificBoundSet}| 

  promptAndCollectUserInformation  {networkSpecificBoundSet}| 

  } 

 

END 
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６ ＳＣＦ／ＳＲＦインタフェース 
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 extensions  [3] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions) OF 

          ExtensionField  {bound} OPTIONAL, 

 ... 

 } 

-- 本アーギュメントでは、PlayAnnounc



６．２ ＳＲＦ／ＳＣＦのコントラクト、パッケージ、アプリケーションコンテキスト 

 

６．２．１ プロトコルの概要 

 

 オ ペ レ ー シ ョ ン パ ッ ケ ー ジ s p e c i a l i z e d R e s o u r c e C o n t r o l P a c k a g e は ク ラ ス O P E R A T I O N - P A C K A G E

６．２．１ ＳＲ３ＣＦ�ＦＳ�１#�#WォV�
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RequestReportBCUSMEventArg  {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE{ 

    BcusmEvents        [0] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfBCUSMEven
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下記の表は、各オペレーションタイマ値である。                             

 

表１０－１／Ｑ．１２２８ 

オペレーションタイマとそれらの値 

 

オペレーション名 タイマ 値 
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FROM  TC-Notation-Extensions    tc-NotationExtensions 

 

 activationReceivedAndAuthorized {}, 
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TtcAdditionalPartysCategory {PARAMETERS-BOUND:bound} ::= OCTET STRING (  
 SIZE(bound.&minTtcAdditionalPartysCategoryLength..bound.&maxTtcAdditionalPartysCategoryLength))  
-- 付加ユーザ種別を示す。符号化については▼ＮＴＴ－Ｑ７６３－１▲ 付加ユーザ種別パラメ
-- ータを参照。 
【技別 19では▼▲の規定が異なる】 
▼-- ＮＴＴ固有の共通データ型  

 
NttSecondNetworkFunctionType ::= OCTET STRING (SIZE(2))  
-- 第２網機能種別を示す。符号化についてはＮＴＴ－Ｑ７６３－１ 第２網機能種別パラメータ
-- を参照。▲ 
【技別 19では▼▲を規定していない】 
 
4.5 クラス 
 





 技別 19.1－87 

 } 

 

NttChargingInfomationType {NTT-PARAMETERS-BOUND:bound} ::= OCTET STRING ( 

 SIZE(bound.&minChargingInformationType.. bound.&maxChargingInformationType)) 
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第Ⅲ編 ＩＮＡＰ仕様（ＩＮ能力セット２）【網運用者特有条件の補足２】 

 

（留意事項） 

 

1. 本編は、当社網と特定端末系事業者網間に適用します。 

2． 本編では、別表１９では未規定の網運用者特有の条件についてのみ追加規定している。それ 
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