
技別２０－１ 

 
Ｆ網サービス端末回線線端接続インタフェース仕様 
 
１．概要 
 本仕様は、Ｆ網サービスの端末回線線端接続における網コネクションの設定、維持及び切断復旧のための手順
を規定しています。これらの手順は一次群速度インタフェース構造におけるＤチャネルを介して送受されるメッ
セージに関して規定したものです。 
 本規定は、当社の総合ディジタル通信サービス契約約款の技術条件（以下、ＩＮＳ-ＵＮＩ条件と記します）
に準拠しています。 
 なお、本仕様は当社網と特定中継系事業者網間に適用します。当社網と他の事業者網との間では、適用できな
い場合があります。 
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表３－１ 

 

回線交換モード接続制御のためのメッセージ 
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注１－発信ユーザ識別のために、発信ユーザまたは網によって本メッセージに含まれます。なお、Ｆ網が発信ユ

ーザの場合には本情報要素には発番号情報（「１６１」）が設定されます。Ｆ網ユーザが発信ユーザの場合

には、網からユーザ（Ｆ網）の本情報要素には必ず発番号が設定されます。 

注２－ユーザから網へ着番号情報を転送するために、 注 １ － 発 殖 ユ ー ザ 識 別 の さ ` � y ) 磁 � 、“�!す迄8“�!(&YmH�"�








