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CentreCOM AR260S V2

取扱説明書

本製品のご使用にあたって

本製品は、医療・原子力・航空・海運・軍事・宇宙産業など人命に関わる場合や高度な安全性・信頼性を必要とするシス
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設定

1 本製品の電源スイッチをオンにしてください。

電源をオフにしてから再度オンにする場合は、
しばらく間をあけてください。

2 コンピューターを起動してください。

あらかじめ 「A.3 コンピューターの設定」
（p.34） を実施しておく必要があります。

3 Windows 版の Internet Explorer*1 を起動し、
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3 拠点 A、B で各項目を入力し、
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●一方が動的 IPアドレスの場合のVPN接続*3

wan_IP_fixed_dyn.eps

図6.1.12 一方が動的 IP アドレスのVPN接続

1 画面左の「かんたん VPN」から「1 対 1 接続」をク
リックしてください。
01990

図6.1.13 1 対 1接続をクリック

2「固定IPアドレスのルーターと動的IPアドレスのルー
ターを接続する」を選択してください。
拠点 A では「このルーターは固定 IP アドレスで接続
する」を選択し、「次へ」をクリックしてください。
03000

図6.1.14 拠点Aは固定 IP アドレス

拠点Bでは、「このルーターは動的 IP アドレスで接続
する」を選択し、「次へ」をクリックしてください。

05000

図6.1.15 拠点 Bは動的 IP アドレス

「次へ」をクリックし
てください。
03100
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図6.1.17 拠点 Bの設定（動的 IP アドレス側）

両拠点で共通のもの：

・ポリシー名：この設定に対して、分かりやすい名
前を付けてください。拠点 A、B で別々の名前を
付けることもできますが、ここでは同じ名前を使
用します。
（例）「vpn_a_b」

・ローカルネットワーク：こちら側ルーターの LAN
側IPアドレスとサブネットマスクを入力してくだ
さい。
（例）「192.168.1.0」「255.255.255.0」「192.168.1ず0」「255.255.255.0」・
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6.2 多拠点間のVPN接続

「かんたんVPN」*4

に酋疒悩 し婣亻o

腔ù ¼晫榀悩 覚術槗尙 ゆ、厚 Ző憎
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6 設定内容を確認し、
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7「完了」をクリックしてください。
02300

02410
図6.2.16 多拠点接続の完了
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Mac OS X（10.4）の設定

1「システム環境設定」を起動して「ネットワーク」を
クリックしてください。
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