


FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触 IC カードの技術方式です。
FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。
MIFARE は、NXP セミコンダクターズの登録商標です。
Microsoft、Active Directory は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標
です。
HID、HID ロゴ、HID Mobile Access、iCLASS、および Indala は、米国およびその他の国におけるHID 
GLOBAL 社の商標または登録商標です。
LEGIC は LEGIC Identsystems AG の登録商標です。
その他の社名、または商品名等は各社の登録商標または商標です。
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本書の使い方
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72.3   使用する ICカード

2.3 使用する ICカード
使用する ICカード設定

読み取り対象にする IC カードの種類を選択します。複数の項目を選択できます。
選択した項目に［ ］ボタンがある場合は、クリックすると詳しい設定画面が開きます。
各設定が終わりましたら、［新しい設定を適用］をクリックしてください。

項目名
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132.3   使用する ICカード

［HID® Prox H10301(26bit) ID カスタマイズ］画面
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152.3   使用する ICカード

［HID® Prox H10304(37bit) ID カスタマイズ］画面
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［HID® Prox Corporate1000(35bit) ID カスタマイズ］
画面

HID Prox カードにCorporate



172.3   使用する ICカード
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2.4 暗号化設定

暗号化設定

項目名 説明
［暗号化］ボタン このボタンをクリックすると、IC カードが暗号化されます。







214.1   機械使用上の注意 /制限

4 注意 /制限事項
4.1 機械使用上の注意 /制限
ICカードリーダーについて

¸ IC カードリーダーは次の EP 関連商品と同時接続できます。
- Dispenser 2
- IC Card Cashier
- Coin Cashier
- Foot Switch
- EPnet-BOX type L
- EPnet-BOX type W2（販売終了）



22 5   ライセンスについて

5 ライセンスについて
IC Card Reader A, IC Card Reader B
© FUJIFILM Business Innovation Corp. 2021
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