




一時的に着信を拒否するには、次のように設定します。設定内容は、設定直後から
通話後、次の待機状態になるまで有効です。ただし、TEL専用モードでは設定でき
ません。

こんなときに
はこの設定1 一時的に着信を拒否するには
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1 待機状態または通話中に、設定ボタンを押します。
設定メニューが表示されます。

2 「1：イチジセッテイ」が選択されている状態で、設定ボタンを押します。
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こんなときに
はこの設定1 各種システムデヽ倻
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こんなときに
はこの設定1 各種システムデ゛

各述の設ムデ゛



本商品のシステムデータを変更した場合や、「外部」・「回線／LAN」切替スイッチ
を切り替えて接続モードを変更する場合に再起動します。

こんなときに
はこの設定1 本商品を再起動するには
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1 待機状態で、設定ボタンを押します。
設定メニューが表示されます。

2 ▼ボタンまたは▲ボタンで「8：ソノタセッテイ」を選択し、設定ボタンを押します。

3 ▼ボタンまたは▲ボタンで「7：サイキドウ」を選択し、設定ボタンを押します。















18

システムデー
タ詳細3 通話音声設定

通話や音声についての設定を変更することができます。
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電話番号を入力します。

入力範囲：最大48桁

未登録
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付　録4 設定記入シート

REGISTERサーバドメイン名 (未設定)

REGISTERサーバポート番号 5060
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付　録4 設定記入シート

設定項目 設定内容 お買い求め時の設定

代表親番号 (未設定)

■VoIP設定－代表親番号

設定項目

番号通知 2：通知する

設定内容 お買い求め時の設定

■VoIP設定－番号通知

□1：通知しない □2：通知する
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付　録4 設定記入シート

設定項目 設定内容 お買い求め時の設定

■ネットワーク設定－DNSサーバアドレス

DNSサーバアドレス 2：手動設定□1：自動取得 □2：手動設定

プライマリIPアドレス (未設定)

セカンダリIPアドレス (未設定)
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