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4.4.9 ビジネスフォンαクライアントのバージョンを確認する 
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1．特長
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1.4 本アプリケーションの動作について

● 主装置の動作については、主装置のマニュアルを参照してください。
● ビジネスフォンαクライアントは、NX-無線アクセスポイント-「1」（NX-WL-AP-<1>）の配下でのみ
動作します。

● ビジネスフォンαクライアントは、バックグラウンドで動作しています。終了するときは、待機中画面、
発信中画面、もしくは通話中画面のメニューから「アプリ終了」を選択してください。

● アプリケーションの設定を変更した場合、アプリケーションを終了した後、再起動が必要です。
● Bluetoothヘッドセソ
● ビジネスフォンαクライアント�

● ビジネスフォンαクライアント鯖通薬
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● ビジネスフォンαクライアントを利用するスマートフォンの設定、およびPlayストアアプリケーション
の設定を表のようにしてください。その他の設定では、通話が途切れることがあります。

 表　スマートフォンの設定、およびPlayストアアプリケーションの設定
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2．インストール・アンインストール

2.1 提供元不明アプリケーションインストール許可

ビジネスフォンαクライアントをインストールするには、スマートフォンの設定で提供元不明アプリケー
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3.2 ダイヤル入力画面

ダイヤル入力画面を説明します。

①

④

③

⑤

⑥

②
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3.9 転送画面

転送先と通話中の画面を説明します。

②

⑤

④

⑥

①

③
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3.12 通話中メニュー画面

通話中にスマートフォンのメニューボタンを押下したときの通話中メニュー画面を説明します。
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4．設定
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4.2 主装置関連の設定をする主装置関連の設定を説明します。
主装置関連の設定は、当社工事者が行います。お客様で設定変更は行わないでください。
設定変更を行った場合、ビジネスフォンαクライアントが利用できなくなる可能性があります。

手順①
・ 待機中にスマートフォンのメニューボタンを押下します。
・ 「端末設定」をタップします。

手順②
・ 「端末個別設定」をタップすると、警告ダイアログが表示されます。



31手順③
・ 警克「OK」をタップ∵



32

4.2.1 主装置設定を設定する

手順①
・ 「主装置設定」をタップすると、主装置設定画面が表示されます。
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4.2.3 音声制御設定を設定する
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4.2.3.1 音声制御を自動設定する

手順①
・ スマートフォンのメニューボタンを押下します。

手順②
・ 「自動設定」をタップすると、端末の機種を選択するダイアログが表示さ
れます。

手順③
・ 利用している端末の機種のラジオボタンをタップすると、機種が選択さ
れ、音声制御の自動設定が定ぐ ます。

ば ŭメ筩檞奭亻8
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4.2.3.2 RTPポートを設定する

手順①
・ 「RTPポート」をタップすると、RTPポートダイアログが表示されます。

手順②
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4.2.3.3 工事者モードに変更する

手順①
・ スマートフォンのメニューボタンを押下します。

手順②
・ 

手 順 ③
・  貫
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4.2.4 WEBアドレス帳サーバ設定を設定する

手順①
・ 「WEBアドレス帳サーバ設定」をタップすると、WEBアドレス帳サーバ
設定画面が表示されます。
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4.2.4.1 WEBアドレス帳サーバ接続先（3G）を設定する
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4.2.4.3 WEBアドレス帳サーバアカウントを設定する

手順①
・ 「WEBアドレス帳サーバアカウント」をタップすると、WEBアドレス帳
サーバアカウントダイアログが表示されます。

手順②
・ 入力枠をタップし、WEBアドレス帳サーバのアカウントを入力します。
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4.2.4.4 WEBアドレス帳サーバパスワードを設定する

1aP���® �9à<P>€;P»à;�)@<À<Ð;P>°)@<R¯P9³¹³¿PÓ`6 9@ �{�z �9à<P>€;P»@�;�)@<À<Ð;P>°)@<P¼À入力枠4'42冀
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4.4.2 壁紙を変更する

ビジネスフォンαクライアントの壁紙の変更を説明します。

手順①
・ ユーザ個別設定画面の「壁紙」をタップします。

手順②
・ 壁紙設定画面で「壁紙なし」、「フォルダーから選択」が選択できます。
・ 「壁紙なし」を選択した場合は、確認ダイアログで「OK」をタップする
と設定が更新されます。

・ 「フォルダーから選択」を選択した場合は、Androidのギャラリーのアプ
リケーションが表示されます。ギャラリーに表示されている壁紙の中か
ら1つ選択することで、壁紙が更新されます。
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手順④
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手順④
・ 登録が開始されると待機中画面が表示され、ビジネスフォンαクライア
ントの操作を行うと、操作が記録されます（登録中も操作は有効となり
ます）。



57

4.4.6 WiFi圏外警告レベルのWi-Fi強度を調整する

WiFi圏外警告レベルのWi-Fi強度の調整方法を説明します。

手順①
・ ユーザ個別設定画面の「WiFi 圏外警告レベル」をタップします。

手順②
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4.4.7 発着信履歴のセキュリティを設定する

発着信履歴のWi-Fi圏外での利用可否の設定方法を説明します。

手順①
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手順③-2
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端末状態 設定項目
待機中 端末設定 ユーザ個別設定 文字色

壁紙
回線キー設定
着信メロディ設定
ワンタッチダイヤル設定
WiFi圏外畦 ュリ尻メロディ設ッタ∵回トィ設定

倻
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5.1.1.3 着信履歴から発信する

ビジネスフォンαクライアントの着信履歴からの発信方法を説明します。

手順①
・ 待機中画面で  ボタンをタップすると、着信履歴画面が表示されま
す。

注意
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5.1.1.4 発信履歴から発信する

ビジネスフォンαクライアントの発信履歴からの発信方法を説明します。

手順①
・ 待機中画面で  ボタンをタップすると、着信履歴画面が表示されま
す。

注意

ぞす。
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5.1.2 着信に応答する



73

5.1.2.3 鳴動していない外線着信に応答する

手順①
・ ビジネスフォンαクライアントに着信すると回線キーが赤点滅します。
赤点滅している「回線キー」をタップして応答します。
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5.1.3 通話を保留する

ビジネスフォンαクライアントの通話の保留方法を説明します。

5.1.3.1 内線通話を保留／保留解除する

手順①
・ 通話中画面で 
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5.1.3.3 パーク保留する

手順①
・ 通話中画面で「パークキー」をタップし、通話を保留します。
・ パークキーが点滅します。

手順②
・  ボタンをタップします。





����
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5.1.5.2 口頭招集会議（参加者側）

手順①
・ 参加者側の端末で会議参加可能な赤点滅している回線キーをタップする
と、口頭招集会議が行えます。

※ 口頭招集会議は、外線のみ利用できます。

口頭招集会議の画面は左の画面になります。
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手順④
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5.1.6 受話音量を調整する
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5.2 αNXⅡシステム（Type-L/P）電話機モード

5.2.1 機能メニュー

手順①



85

5.2.1.1 フッキング

ビジネスフォンαクライアントでのフッキング方法を説明します。

手順①
・ 機能画面で「フッキング」をタップすると、フッキングが行われます。
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5.2.1.2　留守番電話通話割込

ビジネスフォンαクライょ
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5.2.1.4 内線留守電モニタ

ビジネスフォンαクライアントの内線留守番電話設定時のモニタ方法について説明します。

手順①
・ 留守番電話録音中に「内線留守電モニタ」をタップします。
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5.2.2.1 着信音色設定

主装置の着信音色の設定方法を説明します。

手順①
・ システム設定画面で「着信音色設定」をタップすると、着信音色設定画
面が表示されます。

手順②
・ 着信音色設定画面に「内線」
|
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手順④-1
・ トーンパターン画面に「トーンパターン1」～「トーンパターン8」の一
覧が表示されますので、設定したいトーンパターンん

手順④-Qゔ
ゔ「纘覆ン胆防」んタ鱁硲すー敬、拾 券覽設定ぁ脆券

ゔ
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手順④-4
・ 内線番号ダイアログで、ガイダンス登録をしたいボックスを持つ内線番
号を入力して「OK」をタップすると、ガイダンス選択画面が表示されます。

・ 「∵ イぷ 疒 疴済

手順④‹4
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手順⑤-1
・ 表示された「昼モード」、

、、、
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5.2.2.4 不在着信転送設定
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5.2.2.6 ワンタッチコールバック設定

主装置のワンタッチコールバック関連の設定方法を説明します。

手順①
・ システム設定画面で「ワンタッチコールバック設定」をタップすると、
ワンタッチコールバック設定画面が表示されます。

手順②
・ 表示された「ワンタッチコールバック設定」、「ワンタッチコールバック
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手順④
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5.2.2.7 トーキ登録設定

主装置のトーキ登録設定方法を説明します。
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5.2.2.8 システムバージョン確認

主装置のシステムバージョン確認方法を説明します。

手順①
・ システム設定画面で「システムバージョン確認」をタップします。
・ 待機中画面に遷移し、LCD表示エリアにシステムバージョンが表示され
ます。





110



111

5.3.1.2 お気に入りクイックボタンから発信する

お気に入りクイックボタンを利用して連携先のKTから発信する方法を説明します。

手順①
・ 連携モード待機中画面でお気に入りクイックボタンをタップします。
・ KT連携設定のプレフィックス選択で、「有効」を選択している場合は、手
順②を参照してください。

・ KT連携設定のプレフィックス選択で、「無効」を選択している場合は、発
信します。発信が完了後、連携モード待機中画面に戻ります。

手順②
・ 発信ダイアログで、「184付加」、「186付加」、「国際電話（101）」、「な
し」から選択し、「OK」をタップすると発信します。

 発信が完了後、発信ダイアログが消えます。
・ 「キャンセル」をタップすると発信ダイアログが消えます。
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5.3.1.4 着信履歴および発信履歴から発信する

連携モードの着信履歴からの発信方法を説明します。
発信履歴からの発信方法は、着信履歴と同様のため省略します。
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5.3.2 連携先の端末を変更する

連携先内線端末の変更方法を説明します。

手順①
・ 連携モード待機中画面でスマートフォンのメニューボタンを押下します。
・ 「連携先内線端末変更」をタップすると、連携モードの起動ダイアログが
表示されます。

※ WEBアドレス帳にログインしている場合、切り替え前にログアウトして
ください。

手順②
・ 内線番号は、新たな連携先の内線番号を入力します。
・ パスワードは、WEBアドレス帳サーバに折 栩 も
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5.3.3.2 クイックボタンを移動する

手順①
燓𩗏 亻欞
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5.3.3.3 クイックボタンを削除する

手順①
・ 連携モード待機中画面でクイックボタンをロングタッチすると、クイッ
クボタンが移動可能になります。

手順②
・ クイックボタンをドラッグした状態で  アイコンまで移動させてド
ロップすると、クイックボタンが削除されます。
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5.3.3.5 着信履歴クイックボタンおよび発信履歴クイックボタンからお気に入りクイックボタンを登録する

着信履歴クイックボタンからお気に入りクイックボタンの登録方法について説明します。
発信履歴クイックボタンからの登録方法は、着信履歴クイックボタンと同様のため省略します。
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5.3.4 電話機モードに切り替える

連携モードから電話機モードへの切り替え方法を説明します。

手順①
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手順②-3
・ 転送先内線番号ダイアログで、転送先内線番号を入力



133

5.4.2.7 システムバージョン確認

主装置のシステムバージョン確認方法を説明します。

手順①
・ システム設定画面で「システムバージョン確認」をタップします。
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