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●蓄電池を単体では充電しないでください。電池の液もれ、発熱、破裂等によ
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安全にお使いいただくために必ずお読みください●万一、主装置内楓 電話機 液唾 尿 詺 合、す 装置の電源







この取扱説明書の見方
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お使いに
なる前に1 利用例
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フレッツ 光ネクスト／Bフレッツ／フレッツ・ADSL接続

● プロバイダ等と地域IP網を利用した接続が可能です。
● 回線終端装置（ONU）、またはADSLモデムと10BASE - T／100BASE - TXで接続し、
PPPoverEthernetによりフレッツ 光ネクスト／Bフレッツ／フレッツ・ADSLを利用可能です。





本商品の接続から運用までの操作を以下に示します。

14

接続する2 操作の流れ

パソコンまたはハブとLANを10BASE-Tケーブルま
たは100BASE-TXケーブルにより接続します。

接続する

パソコンを起動する

LANカード／ボードの設定をする

TCP/IPのインストールを行う

22



接続する2
本商品の各種データ設定をするには本商品にログインする必要があります。
画面に従ってログインしてください。
お買い求め時はパスワードは設定されていません。

本商品にログインするには
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本商品へのデータ設定は、ネットワーク上のパソコンからWebブラウザにより行います。日本
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本商品のWANインタフェースに対する設定を行います。
IPアドレス割り当て方式には、以下の3つの方式があります。WANインタフェースに対する設定により設定
できる割り当て方式が決まっています。
■PPPoE設定

●PPPoE認証 ...........PPPoE認証でIPアドレスを割り当てる方式（WAN1～3）

■IPoE設定
● IP固定設定 .............固定IPアドレスを割り当てる方式（WAN4）
●
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接続する2 インターネット接続を行うには

セッション

有効にするか、無効にするかを選択します。
3

認証方式

プロバイダから指定された認証方式を選択します。
4
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IPoE設定の一覧から設定するインタフェース名（初期値：WAN4）
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データ設定
を行う3 データ設定
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1アドレス割り付け設定

アドレス割り付け機能は、LAN側に接続されているパソコンからの要求により設定されたIPアドレスの割り付
けやサーバアドレス情報の通知を行います。また、固定割り付けテーブルを設定することにより、最大8つの
IPアドレスを静的に割り付けることが可能です。
「DHCPサーバ設定」画面を表示するには、ルータ設定メニューで「DHCPサーバ」をクリックします。

メイン
メニュー

ご 佩く゚
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データ設定
を行う3 データ設定

32

外部からのコネクション確立が必要なサー∵、IR 邳
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■静的NAPTテーブルを設定するには
●新規に登録する場合

1 ルータ設定メニューで「アドレス変換」をクリックし、「新規」ボタンをクリックします。

22

■静的NAPTテーブルを設定するには

2 捗 2

■静的NAPTテーブルを設定するには

2 捗 2

22

■静的NAPTテーブルを設定するには

2

2

2

2







データ設定
を行う3 データ設定
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■デフォルトルートの場合

データ設定
�Ã�”�»
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データ設定
を行う





データ設定
を行う3 データ設定
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（前ページのつづき）

プロトコルID

•プロトコルID指定を選択します。

•プロトコルID指定「その他」を選択した場合は、プロトコルIDを入力します。

3

送信先ポート

•送信先ポート指定を選択します。

•送信先ポート指定「その他」を選択した場合は、プロトコルIDと送信先ポート範囲を選択します。

4 ●送信先ポート指定「しない」を選択した場合、す

べての送信先ポートがフィルタリング設定の対象

となります。

●送信先ポート指定「その他」、送信先ポート範囲

「＜X＜」を選択した場合は、「＜X＜」の前後の

入力欄は’養

S�
Œ›R�Ä
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データ設定
を行う3 パスワードを設定するには



データ設定
を行う3 自動バージョンアップ設定
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データ設定
を行う3
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運用する





運用する4
WANインタフェースを手動操作することにより、起動・停止することができます。
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WAN／VoIPの起動・停止を行うには
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DNSキャッシュテ【

DNSキャッシュテ【1



DHCP割り付け状態を表示する場合
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主な設定例5
ドメインル【





主な設定例5

64

PPPoEブリッジ接続を利用し、LANに接続されているパソコンから直接PPPoEによりフ
レッツ・スクウェアへ接続させます。
インタフェース設定からWANインタフェースを設定することにより、直接PPPoE接続さ
れていないパソコンからインターネットへ接続できます。

PPPoEブリッジ機能を使用して
フレッツ・スクウェアを利用する設定例



主な設定例
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主な設定例5
ここでは、フレッツ・グループアクセス（NTT東日本）／フレッツ・グループ（NTT西日本）
の利用によるフレッツ・シリーズご契約者間でグループを構成したグループ内通信の設定例を
示します。各サービスプランのIPアドレス付与方法は以下の通りです。

66

フレッツ・グループアクセス（NTT東日本）／
フレッツ・グループ（NTT西日本）利用時の設定例





●ルーティング設定－デフォルトルート

No

1 ルータ機能 有効

データ名称
設定するデータ

ネットワークＡの本商品

2 ダイナミックルーティング機能 無効

3 ルーティング情報送出 無効

4 経路先 INTERNET

5 経路先IPアドレス －

6 ホップ数 1

●ルーティング設定－スタティックIPルーティング

No

1 IPアドレス 192.168.1.0

2 サブネットマスク 24

データ名称
設定するデータ

ネットワークＡの本商品

3 経路先 FGA

4 経路先IPアドレス －

5 ホップ数 1



主な設定例5
静的NAPT機能を使用し、ローカルネットワークに擬似的なDBうDB



●インタフェース設定－WANインタフェース設定－PPPoE設定（インターネットに対する設定）

No

1 インタフェース名 INTERNET

データ名称 設定するデータ

2 セッション 有効

3 認証方式 PAP



主な設定例





主な設定例5



主な設定例5
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ご参考に6
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IPアドレス変換機能について



ご参考に6
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パソコンの設定



89

お
使
い
に
な
る

前
に

接
続
す
る

デ
ー
タ
設
定
を

行
う

運
用
す
る

主
な
設
定
例

5

ご
参
考
に

6

4

3

2

1

■WindowsVista®

本商品の設定を行う前に必要に応じてお使いのパソコン

で次のような操作を行ってください。

パソコンの起動



ご参考に6 パソコンの設定
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