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●本商品を次のような環境に置かないでください。火災・感電・故障の原因
となることがあります。
• 直射日光が当たる場所、暖房設備やボイラーなどの近くや屋外などの温度の上がる
場所。
• 調理台のそばなど、油飛びや湯気の当たるような場所。
• 湿気の多い場所や水・油・薬品などのかかる恐れがある場所。
• ごみやほこりの多い場所、鉄粉、有毒ガスなどが発生する場所。
• 製氷倉庫など、特に温度が下がる場所。

●万一、煙が出ている、変なにおいがするなどの異常状態のまま使用すると、
火災・感電の原因となることがあります。すぐに本商品のACケーブルを
電源コンセントから抜いて、煙が出なくなるのを確認し、当社のサービス
取扱所に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対に
おやめください。

●本商品に水をかけたり、ぬれた手での操作やACケーブルの抜き差しをし
ないでください。火災・感電の原因となることがあります。

●本商品の通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなどの、異物を差
し込んだり、落としたりしないでください。万一、異物が入った場合は、
すぐに本商品のACケーブルを電源コンセントから抜いて、当社のサービ
ス取扱所にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因とな
ることがあります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。

●本商品を分解・改造しないでください。火災・感電の原因となることがあ
ります。内部の点検、調整、清掃、修理は当社のサービス取扱所にご依頼
ください。
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●本商品は次のような場所に置かないでください。落ちたり倒れたりしてけ
がの原因となることがあります。
• ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所。
• 振動、衝撃の多い場所。
• 2段に積み重ねて設置しない。

●本商品の底面には、ゴム製のすべり止めを使用していますので、ゴムとの
接触面が、まれに変色するおそれがあります。

●壁掛けする場合は必ず付属の壁掛けブラケットと壁掛け用ネジをお使いに
なり取り付けは専門の作業者にお任せください。落下により、故障の原因
となることがあります。

●本商品の通風孔をふさが∵

くセ∵









お使いに
なる前に1
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セットを確認してください

■ 本体（1台）
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4 TCP／IPの設定を行う

［インターネットプロトコル
（TCP／IP）］を選択し、「プロパ
ティ」ボタンをクリックします。

1
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ポート設定

■ 設定値
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設定する3
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タグVLAN設定

■ 設定値









設定する3
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優先制御設定3

■ 設定値

優先度 最低／低／高（初期値）／最高から選択します。

データ設定画面
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お知らせ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■













ご参考に4

46

■ 設定のしかた

お知らせ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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4 再起動をする

本商品再起動します。1







ご参考に4

50

ネットワーク構成例

お知らせ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■














