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安全にお使いいただくために必ず 
お読みください

本書には、あなたや他の人々への危険や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただ
くために、守っていただきたい事項を示しています。
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1-1　本商品でできること

構成例2
パソコン

IP端末
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1-2　特徴
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1-3

■本体
●	OG420Xa/OG820Xaの場合 ●	OG420Xi/OG820Xi の場合
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● OG820Xi（ISDNインタフェース〈8チャネル〉）
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2-1

IP 電話サービスをご利用になるためには、ひかり電話などの IP電話サービス契約が必
要です。
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2-1　IP 電話サービスを利用する

IP 端末収容が可能
ひかり電話オフィスタイプまたはひかり電話オフィスA（エース）をご利用の場合、本
商品の LANポート下部に IP端末を収容することで、映像通話、IP電話会議などが可
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電話のかけかた

1

1
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2-3　ルータ機能を利用する

ブロードバンドルータとして利用する
本商品では、ブロードバンドルータ機能が利用できます。ブロードバンドルータ機能の
設定については、「機能詳細ガイド」を参照してください。

「機能詳細ガイド」をダウンロードする場合は、「本商品のマニュアルについて」（*P10）
を参照してください。
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本商品を設定する3
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3-1　本商品の設定
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3-1　本商品の設定

6 「Web設定」のトップ画面が表示される
左側のメニューにある項目をクリックすると、各設定画面が表示されます。
メニュー項目の左側に   が表示されている場合は、メニュー項目をクリックすると
サブメニュー項目が表示されます。
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3-2　基本情報設定

時刻を設定する
本商品に現在時刻を設定します。また、時刻の自動取得を設定します。

1 Webブラウザを起動して、「Web設定」のトップ画面を開く
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4 各項目を設定する
■ 時刻入力
［時刻入力］

現在時刻を半角数字と記号で、「YYYY/MM/DD hh:mm:ss」（YYYY： 西暦年、
MM： 月、DD： 日、hh： 時（24時間制）、mm： 分、ss： 秒）の形式で入力
してください。
DD：日と hh：時（24 時間制）の間に半角スペースを入れてください。
<例>	�







3-13

3
本
商
品
を
設
定
す
る

3-3

プロバイダの接続設定
本商品のブロードバンドルータ機能を使ってインターネットに接続する場合にプロバイダの接続設能ゎ 臋 す
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■ IPv4アドレス設定
［アドレス設定方法］（初期値： IP アドレスの自動取得）

IP アドレスの取得方法を指定します。
• IP アドレスの自動取得
プロバイダから自動的に割り当てられるIPアドレスを使用する場合に選択します。
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サービス情報サイトに接続するには
サービス情報サイトに接続する場合は、下記の設定をしてください。�  
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［ルータ設定］について
［ルータ設定］メニューでは、以下の項目の設定ができます。
設定については、「機能詳細ガイド」 を参照してください。
■ リンク設定
■ LANインタフェース設定
■ WANインタフェース設定
■ ルーティング設定
■ DNS設定
■ アドレス変換設定
■ IPv4/IPv6 トランスレータ設定
■ フィルタリング設定
■ VPN設定
■ VPNパススルー設定
■ UPnP設定
■ PPPoEブリッジ設定
■ マルチキャスト配信設定
■ QoS設定
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4

管理する
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4-2　設定値

11 ［USBストレージ機器

12 ［最新状態に更新］、［俺牡横ポート1］［状態］「未
接
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Webブラウザから再起動する

1 Webブラウザを起動して、「Web設定」のトップ画面を開く
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4-9

4-4

本商品は、定期的にサーバにアクセスして自動的に最新のファームウェアに更新します。
また、手動でファームウェアの更新を行うこともできます。
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5 ［設定保存］をクリックする
設定内容が反映され保存されます。
取り消す場合は、［設定保存］をクリックする前に［トップページへ戻る］をクリッ
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4-4　ファームウェア更新を行う
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9 「再起動が完了しました。＜ご注意＞［OK］ボタンをクリックしたあと、
本商品にアクセスできなくなる場合がありますので、その場合は、Web 
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4-4　ファームウェア更新を行う

ビジネスホンから手動で確認／更新（再起動）する
本商品に接く゚� に朅
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6 「＜ご注意＞［OK］ボタンをクリックしたあと、Webブラウザが応答
のない状態になることがあります。5分経過してもWebブラウザ画面
が更新されない場合はWebブラウザを一度終了し、再度ローカルバー
ジョンアップを行ってくだ場犬だ ［ʍKʍ
や

「ㇺ擾ー瓶ウ杉ア更新が霧了ずまししの再を行ってくだ情
い

「再 を行いますR
∵�Š	Ž
¼

96

「再 が霧了ずましだ
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5

故障かな？と思ったら
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5-1

故障かな？と思ったときは、現在の症状をご確認のうえ、以下のページでその原因と対
策を参照してくＧの
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5-1　故障かな？と思ったら
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パソコンのネットワークの確認
パソコンのネットワークの設定が、「IPアドレスを自動的に取得する」になっているこ
とを確認します。�  
手順や画面はWindows® 7 で Internet Explorer® 11.0 の例です。
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6-1　パソコンの設定
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キャッシュ機能の設定

1 Internet Explorer® を起動し、ツー
ルバーの［ツール］→［インターネッ
トオプション］をクリックまたはタッ
プする

2
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6-3　Q&A

質問（Q） 回答（A）

本商品の「Web設定」に複数のパソコンから
同時にログインおよび設定ができるか？

本商品の「Web設定」に複数のパソコンから
同時にログインおよび設定ができません。�  
本商品は多重ログインを規制しています。�  
複数のパソコンでログインした場合は、最後
にログインしたパソコンのみで設定ができま
す。

再起動を繰り返すのですが、故障と判断した
方が良いか？

本商品の前面ランプを確認していただき
ALARMランプが赤点灯→全ランプが点灯を
繰り返しながら再起動を繰り返している場合
は、装置状態が異常となっている可能性があ
ります。�  
電源を切りしばらく放置してから、再度電源
を入れても同じ症状の場合は故障と判断し、
当社のサービス取扱所に修理をご依頼くださ
い。

本商品からUSBデバイスを取り外す（アン
マウントをする）場合は、どのように処理す
れば良いか？

本商品からUSBデバイスを取り外す場合は、 
「Web 設定」の［トップページ］－［保守］
－［USBストレージ機器メンテナンス］の［操
作］から、該当ポートの［取り外し］をクリッ
クしてください。�  
「USBデバイスからファームウェアを更新す
る (Web ブラウザ )」・「USB デバイスから
ファームウェアを更新する ( 多目的ボタン )」
および「USBデバイスにデータを保存する」
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NAT	 ………………………… Network Address Translation の略。�  
インターネット上（WAN側）で使用するグローバルな
IP アドレスと LAN側で使用するローカルな IP アドレス
を相互に変換するための機能。�  
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6-4　用語集

TCP	 ………………………… Transmission Control Protocol の略。�  
データの転送を制御するプロトコル。送信先に接続してか
らデータを送信し、受信側は受け取ったパケットの到達確
認を行ってエラーを訂正する機能を持つので、信頼性の高
い通信を実現できる。

TCP/IP	……………………… Transmission Control Protocol/Internet Protocol
の略。�  
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6-4　用語集

静的 IPマスカレード	……… IP マスカレード使用時に、設兎
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【タ行】
電源アダプタ･･････････1-6、1-17、1-19

【
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6-7

●本商品の保証について
	 保証期間（1年間）中の故障につきましては、「保証書」の記載にもとづき当社が無
償で修理いたしますので、「保証書」は大切に保管してください。�  
（詳しくは「保証書」の無料修理規定を参照してください。）

●本商品の保守サービスについて
	 保証期間後においても、引き続き安心してご利用いただける「定額保守サービス」と、
故障修理のつど料金をいただく「実費保守サービス」があります。�  
当社では、安心して商品をご利用いただける定額保守サービスをお勧めしています。

	 保守サービスの種属56鷴 い▲ �y
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