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ご使用にあたってのお願い
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章タイトル
章ごとにタイトルが付けられて
います。

タイトル
目的ごとにタイトルが付けられ
ています。
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本商品は、縦置きの場合も、横置きの場合も前後左右5cm、上5cm以内に、パソコンや壁などの物がない場所に
設置してください。（壁掛けの場合は除く）
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インターネット
に接続する3
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ブロードバンドルータ機能説明

DHCPサーバ

DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）サーバとは、LAN上のパソコンが起動するたびに、IPアド
レスなどのネットワーク利用に必要な設定情報を、本商品から各パソコンに自動的に割り当てる機能です。
これにより、各パソコンでネットワークの詳細な設定を行わなくても、LANやインターネットに接続できます。

DHCPで動的にIPアドレスを割り当てたくない場合、固定でIPアドレスを設定することも可能です。
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本商品の設定4

4-2

本商品の設定について
本商品の設定は工事担当者が実施しますので、お客様による設定は不要です。
番号の追加、ダイヤルイン設定の変更など、本商品のひかり電話サービスに関する設定
変更が必要な場合は当社サービス取扱所（*裏表紙）にご相談ください。
なお、インターネットに接続するための設定はお客様で登録、変更いただけます。
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 本商品の設定を行うには（ログイン）
本商品に接続したパソコンのWebブラウザで各種設定を行うことができます。

1 本商品に接続したパソコンでWebブラウザを起動する。

2 " よ ╡ 5 ═ ╮ '63 欄 .
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LANポートの設定を行う
（LAN設定）
本商品のLANポートに接続する機器がLANのオートネゴシエーションに対応していな
いなど、LANのインタフェース条件を合わせる必要がある場合に設定します。

1 Webブラウザを起動して、設定のトップ画面を開く。
「本商品の設定を行うには（ログイン）」（*P4-4）の手順1～3を行い、設定のトップ画面を開きます。

2［LAN設定］をクリックする。

3［LAN設定］（2段目）をクリックする。

4
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［送信元IPアドレス（開始IP -終了IP）］

フィルタするパケットの送信元IPアドレスの範囲を入力します。
すべての送信元IPアドレスをフィルタリング対象にする場合は、「any」を入力します。

設定範囲：any/IPv4アドレス

［宛先IPアドレス（開始IP -終了IP）］

フィルタするパケットの送信先IPアドレスの範囲を入力します。
すべての宛先IPアドレスをフィルタリング対象にする場合は、「any」を入力します。

設定範囲：any/IPv4アドレス

［プロトコル］

フィルタするパケットのプロトコル番号を入力します。
全プロトコルを対象とする場合は、「any」を入力します。
予約済みの名前としては、「any」「TCP」「UDP」「TCP UDP」「ICMP」が用意されています。

設定範囲：any/TCP/UDP/TCP UDP/ICMP/1-255

［送信元ポート（開始ポート -終了ポート）］ / ［宛先ポート（開始ポート -終了ポート）］

フィルタするパケットの送信元ポート番号および宛先ポート番号を1～65535の数値で入力します。
全ポート番号を対象とする場合は、「any」を入力します。
予約済みの名前としては、「any」「ftp」「ftpdata」「telnet」「smtp」「domain」「www」「pop3」「sunrpc」
「nntp」「ntp」「login」「route」「pptp」が用意されています。
ポート番号を範囲指定する場合は、最小値と最大値を「-」（半角ハイフン）でつないで入力します。

設定範囲：any/ftp/ftpdata/telnet/smtp/domain/www/pop3/sunrpc/nntp/ntp/login/route/pptp/1-65535

ワンポイント
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 ■ 払い出し状況

［現在の払い出し件数］

DHCPv4サーバの払い出し件数が表示されます。

［IPv4アドレス（/マスク長）］

IPv4アドレスとマスク長が表示されます。

［MACアドレス］

MACアドレスが表示されます。

［リース時間］

リース満了日時が表示されます。
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DHCPv6サーバ払い出し状況

DHCPv6サーバ払い出し状況が表示されます。

1
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 パソコンの設定
®  8の場合∵
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 パソコンの設定
（Windows®  8の場合）
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8 DHCP設定を確認し、［OK］をクリックする。
「TCP/IP詳細設定」の［IP設定］タブをクリックして、一覧
に「DHCP有効」と表示されているか確認します。
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8 DHCP設定を確認し、［OK］をクリックする。
「TCP/IP詳細設定」の［IP設定］タブをクリックして、一覧
に「DHCP有効」と表示されているか確認します。

ワンポイント
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【ネットワーク設定】→【LAN側静的ルーティング設定】
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INSネット1500 ...................... NTTが提供するPRIインタフェースのISDNサービス

INSネット64 ............................ NTTが提供するBRIインタフェースのISDNサービス

IP ................................................ Internet Protocolの略。
異なるネットワークの間でパケットの転送を行うための取り決めを表す。IPアドレ
スにより相手先を判断する。

IPアドレス ................................. インターネット接続などのTCP/IPを使ったネットワーク上で、コンピュータなど
を識別するためのアドレス。32bitの値を持ち、8bitずつ10進法で表現した数値を、
ピリオドで区切って表現する。
(例：192.168.1.10)

IP端末 ......................................... 音声や映像をパケットに変換して、IPネットワーク上で通信を行う端末。

IPマスカレード ......................... NAT(IPアドレス変換)機能の1つ。ポート番号を動的に割り当てることにより、1
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五十音

【あ行】

イーサネット（Ethernet） ...... LANの通信方式。10BASE-T、100BASE-TX 、1000BASE-Tなどの規格がある。

【か行】

クライアント
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【タ行】

電源アダプタ ････････････････････････････････1-5

電源アダプタコード固定用溝 ･･････････････････1-8

電源アダプタ端子 ････････････････････････････1-8
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GPLソフトウェアライセンスについて
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runs, unless that component itself accompanies the
executable.

If distribution of executable or object code is made by
offering access to copy from a designated place, then
offering equivalent access to copy the source code
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