
IC カードリーダー



FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触 IC カードの技術方式です。
FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。
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はじめに
このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。





本書の使い方
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［ ］ z 機械のタッチパネルディスプレギ







 IC カードリーダーについて
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動作モードの確認方法（IC カードリーダーBの場合）
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利用する ICカード
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 IC カード読み取り設定
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［HID® Prox H10301(26bit) ID カスタマイズ］画面
HID Prox カードにH10301 フォーマットを設定する場合に設定します。

�HID® Prox H10301の設定

Sample（UID が











利用する ICカード
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［FeliCa® カスタマイズ｛1～ 4｝- FeliCa® Lite］画面
FeliCa Lite カードのデータ領域のうち、ユーザー IDとして読み取るブロックを設
定します。最大 3 つのブロックまで設定できます。複数のブロックを設定した場合、
すべてのブロックを順番につなげた値がユーザー IDとなります。32文字まで設定
できます。

�FeliCa® Lite カード設定

項目名 説明
FeliCa® Lite カード設定
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5 ライセンスについて
IC Card Reader A, IC Card Reader B
Copyright 2017 Fuji Xerox Co., Ltd All rights reserved.
* :本製品は、「OSS一覧表」に記載されたOSSが含まれています。各OSSの適用ライセンスおよび著作権表示につ
いては、次の「OSS一覧表」をご参照ください。また、個別のライセンス条件については、「OSS一覧表」の下に
記載された各OSSライセンスをご覧ください。

�「OSS一覧表」

�
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 ライセンスについて
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 ライセンスについて
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the Software, and to permit pers
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