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機械の清掃を行う場合は、電源スイッチを切り、本体フロントカバー内にあ
る主電源スイッチを切ってから必ず電源プラグをコンセントから抜いてく
ださい。電源スイッチを切らずに機械の清掃を行うと、感電の原因となるお
それがあります。
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機械を 10度以上に傾けないでください。
転倒などによるケガの原因となるおそれがあります。
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機械を設置したあとは、キャスターについている移動防止用ストッパーを必
ずロックし、アジャスターフットを床まで下げてください。
ストッパーをロックしないと、機械が思わぬ方向に動き、ケガの原因となる
おそれがあります。

本機器の使用環境は次のとおりです。
z 温度：10～ 32 ℃
z 湿度：15～ 85%
ただし冷えきった部屋を暖房器具などで急激に暖めると、機械内部に水滴が
付着し部分的に印刷できない場合があります。
機器の電線やケーブルを束ねるためにケーブルタイやスパイラルチューブ
等を使う場合は、弊社から提供される部品をご利用ください。弊社の提供品
以外のご使用は事故の原因となる場合があります。
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機械の安全スイッチを無効にしないでください。機械の安全スイッチに磁気
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受信障害について
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3 主電源スイッチの［｜］側を押して、主電源を入れます。

操作パネルの〈主電源〉ランプが点灯します。

4 フロントカバーを閉じます。

電源を入れる

電源の入れかたについて説明します。
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z お客様のネットワーク環境によっては、
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